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Fragebogen zur Bemessung, Planung und Angebotserstellung Datum

Riickfragen [0 Bitte um Kontaktaufnahme zur technischen Klarung von Abscheideranlagen

Projektdaten

Projektart [0 Industrie/Gewerbe [J Kommune [J Privat [J Sonstiges
Projekt PLZ / Ort
Ansprechpartner

Firma / Behorde Name

Telefon Mobil

E-Mail PLZ

StraBe Ort

Angaben fiir die Auslegung

Einleitung des [0 Abwasser-Kanal Abdeckun [0 Klasse B125
Abwassers O Offentliches Gewésser g [0 Klasse D400
Reinigungsmittel Zulauftiefe

Ablauftiefe Wartungsvertrag

EEmemy Betriebs-

inspektion bei tagebuch

Inbetriebnahme g

Wartungsset

Berechnung des Regenabflusses (Qr)

Regenspende r

Die ortliche maBgebende Regenspende r wird von der zustidndigen Behorde festgelegt |:| -
und kann dort erfragt werden. 1/(s*m?)

Niederschlagsfliche A

.. . R Abstellflachen fii
Als Niederschlagsfléche A sind alle nicht tiberdachten  Betankungsflachen be:cﬁéd?gtee/nUggallfahrzeuge

_

Teilflachen eines Grundstiicks/Betriebsgeléndes zu ) B

erfassen, auf denen mineralische Leichtfliissigkeiten  Hoffiachen |:| it A_rb?:ns_gruben, Hebebiihnen
durch Tropfverlust, Fahrzeugreinigung, Instandhal- (im Freien)
’ Instandhaltungs- und
tung, Wartung etc. anfallen und mit Regenwasser Wascholitze m2
abflieBen. Diese Flachen sind durch bauliche MaB- P |:|
mZ

nahmen (z.B. Gefélle) einzugrenzen. Lager-, Abstell-, Schrottplatze

Sonderflachen

Sonstige Flachen

Gleichzeitiger Anfall von Regen- und Schmutzwasser O Ja [J Nein

m?

m?

m?

L

m?
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Maximaler Schmutzwasserabfluss in I/s (Qs)

Auslaufventile (Qs1)

Als Auslaufventile gelten alle vorhandenen Wasser-
zapfstellen, die gleichzeitig gedffnet sein konnen und
an die keine Reinigungsgeréate angeschlossen sind

Ventile DN 15 |:| Stk
Ventile DN 20 |:| Stk
Ventile DN 25 |:| Stk

|:| Anzahl
|:| Anzahl

Reinigungsgerdt in Verbindung mit einer
Waschanlage

Hochdruckreinigungsgerate

Dichte abzuscheidender Leichtfliissigkeiten (g/cm?)

Dieselkraftstoff 0,82-0,85 Mit bis zu 100 % FAME-Anteil 0,883
Dieselkraftstoff mit bis zu 5% FAME-Anteil 0,83 Ottokraftstoff 0,72-0,79
Dieselkraftstoff mit bis zu 10 % FAME-Anteil 0,835 Heizol EL 0,85
Dieselkraftstoff mit bis zu 40 % FAME-Anteil 0,85 Hydraulikdle 0,86 — 0,90

I

Dichte der verwendeten Leichtflissigkeit

Abscheiderkombination

Des Weiteren sind die Abscheiderkombinationen zu beachten 1S |1 [P 1s|u|1|P]

Verwendung der Abscheideranlage als Riickhalteeinrichtung bei der Betankung unter Aufsicht

[J PKW Betankung
[J LKW Betankung

Biodieselanteil (Fame)

Crame-Anteil in % [J bis 2% [ (iber 2% bis 5% [ Gber 5% bis 10%

Schlammanfall

Der Inhalt des Schlammfanges ergibt sich gemaB der Einstufung des Schlammanfalls wie folgt

Gering: 100 - NS
Prozessabwésser mit definierten geringen Schlamm-
mengen aller Regenauffangflachen, auf denen weder
StraBenabrieb noch Schmutz durch Fahrverkehr oder
Annliches anféllt

Menge des anzusetzenden Schlammanfalls

Mittel: 200 - NS

Tankstellen, PKW-Wasche von Hand, Teilewé-
sche, Omnibus-Waschstanden, Abwasser aus
Reparaturwerkstétten, Fahrzeugabstellflachen-
Kraftwerke, Maschinenbaubetriebe

] Gering
[ Mittel
[ GroB

Waschanlagen:

Portalwaschanlage |:| Stk

WaschstraBen

Getriebedle 0,89 - 0,94
Schmierstoffe 0,91 —0,94
Motorendle 0,86 — 0,90

[ Abfiillen der Lagerbehélter mit Abfiill-Schlauch-Sicherung (ASS)
[ Abfiillen von Lagerbehaltern mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-Betétigung (ANA)

[ (iber 10%

GroB: 300 - NS

Waschplatze flir Baustellenfahrzeuge, Bauma-
schinen, landwirtschaftliche Maschinen, LKW-
Waschstande

Hinweise / Sonstiges / Ausstattungswiinsche




