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Vorteile auf einen Blick

+   Selbsttätiger Verschluss in einem  
Schutzrohr geführt, das die Schwimmer-
kugel vor Beschädigung schützt

+   Alle Einbauteile aus hochwertigem  
Edelstahl

+   Die abgeschiedenen Leichtflüssigkeiten 
können unabhängig vom Schlamm-
speicher entsorgt werden

l l   NeutraPlus NS 3-40, Abscheider Klasse II

Benzinabscheider nach EN 858 und  

DIN 1999-100 mit selbsttätigem Abschluss

Benzinabscheider NeutraPlus als Bestandteil einer 

Abscheideranlage mit vorgeschaltetem Schlammfang 

und in der Regel nachgeschaltetem Abscheider nach 

Klasse I. Die Führung des Schwimmers in einem 

Schutzrohr erhöht die Betriebssicherheit und das 

Entsorgungsintervall, insbesondere dann, wenn mit 

großen Mengen an Leichtflüssigkeiten und Sedimen-

ten gerechnet werden muss.

Einsatz

   Bei hohem Schmutzanfall und Leichtflüssig keiten 

mit unterschiedlichen Dichten

   Hofflächen

Webcode M5540

Z-54.2-446

Benzinabscheider NeutraPlus


