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Mall-Kleinkläranlagen 
Abwasserentsorgung mit Köpfchen

denken 
         mit!

flexibel

solide
sicher
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Mall-Kleinkläranlagen sind solide
+ Mit Stahlbetonbehälter: Fugenlos und wasserdicht, befahrbar und belastbar

+ �Mall verfügt über 50 Jahre Know-how und Expertise  

in Entwicklung und Bau auch von großen Kläranlagen

Mall-Kleinkläranlagen sind sicher
+ 	Einfache und sichere Technik ohne stromführende Teile im Behälter

+ 	Einfach zu bedienende intelligente Steuerung

+ 	Betriebssicherheit durch kontinuierliche Drucküberwachung

Mall-Kleinkläranlagen sind flexibel
+ 	Durch modularen Aufbau wird die Kleinkläranlage an Ihre Bedürfnisse angepasst

+ 	Nachrüstung in bestehende Behälter ist bei baulicher Eignung jederzeit möglich

Das besondere Plus  
Mall-Kleinkläranlagen denken mit
Die intelligente Anlagensteuerung mit dynamischer Druckkontrolle mittels  

d-pac-System® (d-pac®: dynamic pressure air control)

+ 	Sie weiß immer, wie viel zu tun ist

+ 	Sie erkennt automatisch die Auslastung

+ 	Sie wählt je nach anfallender Wassermenge die passenden Belüftungszeiten

+ 	Sie reduziert bei dauernder Unterlast die Laufzeit auf ein Minimum

+ 	Sie aktiviert automatisch den Ferienbetrieb

+ 	... und sorgt so für energieeffizienten Betrieb, was Ihre Betriebskosten optimiert

denken 
         mit!

flexibel

solide
sicher
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Neubau und Nachrüstung
Mit Mall zur passenden Lösung –  
sicher und kostengünstig

Eine Kleinkläranlage zu installieren oder zu modernisieren, ist in der Regel kein 
Wunschprojekt, sondern die Folge gesetzlicher Auflagen. Wenn Sie um diese  
Investition schon nicht herumkommen, dann sollten Sie sich für eine betriebs-  
und zukunftssichere Lösung entscheiden. Und genau dafür ist Mall der richtige Part-
ner. Die Mall-Kleinkläranlagen sind solide, sicher, flexibel und denken sogar mit. 

Rundum-sorglos-Service   
In Österreich gibt es qualifizierte Mall-Partner, die Ihr Projekt von Anfang an begleiten:  
Von der Planung über die Erstellung der Genehmigungsunterlagen bis zur fertig montierten 
Anlage. Und auf Wunsch übernehmen sie auch die Wartung. Nachrüstsätze können in eine 
vorhandene Grube eingesetzt werden, wenn diese in puncto Wasserdichtheit, Standfestig-
keit und Korrosion noch in Ordnung ist. Die Fachleute vor Ort kontrollieren das gerne für Sie.

Sichere Produkte
Der Gesetzgeber sieht durch das Wasserhaushaltsgesetz und durch EU-Normen vor,  
dass Kleinkläranlagen den Gewässerschutz so gewährleisten müssen wie öffentliche  
Kläranlagen. Sichergestellt wird das durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.  
Je nach Reinigungsanforderung gibt es unterschiedliche Zulassungen, die durch das  
Deutsche Institut für Bautechnik erteilt werden. Mall hat für jede Anforderung die  
passende Zulassung.

Unkomplizierte Pflege und Wartung
Der ordnungsgemäße Betrieb von Kleinkläranlagen erfordert eine regelmäßige Eigenkont-
rolle und Wartung sowie eine rechtzeitige Schlammabfuhr. Neben einem Wartungsvertrag 
besteht die Möglichkeit, die Anlage per Internet fernüberwachen zu lassen. Das reduziert 
Ihren Aufwand und meist auch die Wartungskosten.  
Mehr Informationen zu Mall-SanoWeb finden Sie auf Seite 11.

Egal ob Modernisierung oder Neubau: Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an  
oder wenden Sie sich an Ihren Partner vor Ort. Denn es ist auch unser Ziel, dass  
Ihr Projekt „Kleinkläranlage“ so schnell und reibungslos wie möglich abläuft. 
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Einblick in die Praxis 
Wie die Anlage in den Garten kam 

Anlieferung mit Mall-LKW Konus und Behälter verschrauben

Behälter versetzen

Konus aufsetzen

Vorteile Beton

+  �Beton ist ein Naturprodukt und besteht 
aus Kies, Sand und Zement

+  �Das Aushubmaterial kann direkt zum 
Verfüllen der Baugrube wiederver- 
wendet werden. Ein Verfüllen mit Sand 
und Kies ist nicht notwendig.

+  �Schnelles Verdichten durch den Einsatz  
von Maschinen, z. B. Flächenrüttler

+  Höchste Stabilität durch Stahlbeton

+  ��Einsetzbar bei hohen Grundwasser- 
ständen und in Hochwassergebieten

Versetzen PE Behälter

Aufsetzen Schraubdom

Wasserbefüllung

VerdichtenVerfüllen

Vorteile PE

+  ���Geringes Gewicht

+  ���Versetzen durch Kleinbagger möglich

+  ���Stufenloses Anpassen der Zulauftiefe 
durch Schraubdom

Ideal für Kleinkläranlagen ist der Werkstoff Beton. Bei fehlender Zufahrtsmöglichkeit  
bietet sich ein Behälter aus Kunststoff an.

Baugrube

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Mall-Kleinkläranlage aus Beton

Mall-Kleinkläranlage aus PE



6  /  Mall-Kleinkläranlagen   

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie bauen in abgelegenem Gebiet, in dem es keine öffentliche Kanalisation gibt, oder sind auf-
grund gesetzlicher Vorschriften aufgefordert, Ihre bestehende Kleinkläranlage zu modernisieren? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. 
Eine Mall-Kleinkläranlage ist eine gute und zukunftssichere Entscheidung. Seit über 50 Jahren  
entwickeln wir Technologien, die Wasser und Boden schützen und weit über die reine Klärtechnik  
hinausgehen.  
Der Erfahrungs- und Wissensschatz, den wir über diese Jahre sammeln konnten, hat uns zu einem 
führenden Spezialisten in den Bereichen Kläranlagen, Abscheider, Regenwasserbewirtschaftung 
sowie Pumpen- und Anlagentechnik gemacht. 
Mall-Kleinkläranlagen sind sehr effektiv und denken dank einer patentierten Technik mit. Gerade  
deshalb lassen sie sich besonders wirtschaftlich betreiben. 

Für Privatkunden haben wir ein Netz qualifizierter Vor-Ort-Partner aufgebaut, die Ihnen  
einen Rundum-sorglos-Service bieten: Von der Planung über die Auswahl bis zur Erstellung 
der Genehmigungsunterlagen sind unsere Spezialisten vor Ort immer für Sie da. Ob Bau,  
Montage, Endabnahme oder Wartung – unsere Fachpartner lassen Sie nicht im Stich. 

Die Adressen und weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite  
www.mall-umweltsysteme.at. Oder rufen Sie uns an: Telefon 07224 22372-0.

Ihr Team von Mall

 
Abwasserentsorgung mit Köpfchen
Die Spezialisten für intelligente Kleinkläranlagen
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Vorteile auf einen Blick

+  �Bewährtes vollbiologisches Reinigungs
verfahren mit guter Reinigungsleistung

+  �Günstig in der Anschaffung

+  �Benötigt nur zwei Behälterkammern

+  �Nachrüstung bestehender Anlagen  
möglich

+  ��Lieferbar für alle Reinigungs- 
anforderungen

+  ��Puffer für Stoßbelastung und zum  
Ausgleich von Belastungsspitzen

 
So funktionieren die Mall-Kleinkläranlagen
SBR – das Basisverfahren

Die Abkürzung SBR steht für „Sequenzielle  
Biologische Reinigung“. Das bedeutet, dass  
alle Schritte der vollbiologischen Abwasser- 
reinigung in einer festgelegten zeitlichen  
Abfolge stattfinden.

Mall setzt bei ihrem System im Behälter keine drehenden oder elektrischen Teile ein. Der  
Abwasser- und Schlammtransport erfolgt über druckbetriebene, verschleißfreie Hebe
anlagen. Alle maschinellen oder elektrischen Teile befinden sich außerhalb der Anlage in 
einem Schaltschrank, der quasi den Kopf der Anlage bildet und die Prozesse intelligent  
steuert (d-pac-System®). Dabei haben Konzeption und Qualität der Steuerungstechnik  
großen Einfluss auf die Reinigungsleistung. Je exakter die Belüftungsintervalle gesteuert 
werden, desto besser sind die Abwasserwerte.

4. Abziehen: Das Klarwasser wird zeitgesteuert  
abgezogen. Im Probenahmetopf steht gereinigtes Was-
ser zur Probenahme für die Wartung zur Verfügung.

5. Schlammabzug: Der Überschussschlamm  
wird in die Vorklärung gepumpt. Danach kann  
der Zyklus erneut beginnen.

1. Mechanische Vorreinigung: Eine Kammer, die auch 
als Puffer dient, übernimmt die mechanische Vorklärung. 
Die im Abwasser enthaltenen Grobstoffe sinken auf den 
Boden, sodass das vorgeklärte Abwasser in die zweite 
Kammer überführt werden kann. Aus der Vorklärung 
werden in computergesteuerten Intervallen bestimmte 
Abwassermengen in die zweite Kammer befördert.

2. Belüften: Im Reaktor beginnt nun die vollbiologische 
Reinigung. Zugeführte Luft wälzt das Abwasser um und 
versorgt die im Belebtschlamm enthaltenen Bakterien 
mit Sauerstoff, sodass sie die Schmutzstoffe abbauen 
können.

3. Absetzen: Nach der Belüftungsphase beginnt die 
Absetzphase, der biologisch aktive Schlamm setzt 
sich am Boden ab und eine Klarwasserzone mit 
gereinigtem Wasser bildet sich im oberen Bereich.

4

5

2

2

1

3
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SanoClean von Mall
Die Kleinkläranlage für alle Fälle 

SanoClean bietet hohe Reinigungsleistung  
auf kleinstem Raum

Automatische 
Schaltzentrale
(= das Köpfchen der  
Anlage mit d-pac®)

Behälter
(ohne stromführende 
Einbauteile)

Ablauf mit integrierter 
Probenahme 

Mammutpumpe

Belüftung
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Eine Anlage mit Köpfchen
SanoClean von Mall weiß immer, wie viel zu 
tun ist. Die intelligente Anlagensteuerung mit 
dynamischer Druckkontrolle (d-pac-System®)   
n	� erkennt automatisch die Auslastung,
n	� wählt je nach anfallender Wassermenge 	

die passenden Belüftungszeiten,
n	� �setzt bei dauernder Unterlast Behandlungs

zyklen aus,
n	� �aktiviert automatisch den Ferienbetrieb und
n	� �sorgt so für energieeffizienten Betrieb,  

was Ihre Betriebskosten optimiert!

Mall-Kleinkläranlage SanoClean
n	� Vollbiologische Abwasserreinigung nach 	

dem bewährten SBR-Verfahren (vgl. S. 7)
n	� �Für alle Reinigungsklassen
n	� Für Neubau oder Nachrüstung
n	� Für 4 bis 50 Bewohner; Sondergrößen bis 	

200 Bewohner (vgl. S. 18)
n	� Regelausführung mit Mall-Stahlbeton- 

behälter (Zweikammersystem) 
n	� Für Einbau in schwer zugänglichen  

Bereichen eines Grundstücks ist die Anlage 
auch mit Kunststoffbehälter lieferbar

Vorteile auf einen Blick

+ 	SanoClean ist solide, sicher und  
	 flexibel (vgl. S. 2)

+ 	�Die Anlage beweist Köpfchen  
und denkt mit

+	 Puffert Stoßbelastungen und gleicht  
	 Belastungsspitzen aus

+	 Der Stahlbetonbehälter ist befahrbar und 	
	 belastbar, fugenlos und wasserdicht; er ist 	
	 ideal auch bei hohem Grundwasserstand 

+ 	�Hochwertige stromlose Technik  
im Stahlbetonbehälter

+ 	Besonders geräuscharm und  
	 energiesparend

+	 Wartungen im laufenden Betrieb möglich

+	 Geringe Einbautiefe
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Kleinkläranlage SanoClean PE 5 EW Anlage
n	� mit Nitrifikation
n	� Kunststoffbehälter aus PE in  

Rechteckbauweise
n	� SanoClean SBR-Modul
n	� mit Innenschrank komplett montiert inkl.  

lastabhängiger Prozesssteuerung d-pac®
n	� optional Außenschrank 
n	� Max. Erdüberdeckung 600 mm
n	� Schachtabdeckung und Behälterkonstruktion 

begehbar

Kleinkläranlage SanoClean PE
12 und 16 EW Anlagen
n	� mit Nitrifikation
n	� Zweibehälteranlage
n	� Kunststoffbehälter aus PE
n	� Wartungsöffnung DN 600 mittig über den  

Einbauteilen, dadurch optimale Zugänglichkeit 
bei Wartungs- und Servicearbeiten

n	� SanoClean SBR-Modul
n	� mit Innenschrank komplett montiert inkl. 

lastabhängiger Prozesssteuerung d-pac®

n	� optional Außenschrank 
n	� Max. Erdüberdeckung 600 mm
n	� Schachtabdeckung und Behälter- 

konstruktionbegehbar

 
SBR-Kleinkläranlagen von Mall
SanoClean PE

Kleinkläranlage SanoClean PE 5 EW

Kleinkläranlage SanoClean PE 6 – 8 EW

Vorteile auf einen Blick

+  ���Hohe Stabilität durch integrierte,  
einrotierte Trennwand

+  ���Durch schmale Rechteckform  
leichter Einbau auch bei beengten 
Einbauverhältnissen 

+  ���Zwei Wartungsöffnungen DN 600  
für optimale Zugänglichkeit bei  
Wartungs- und Servicearbeiten

Webcode M4001

Kleinkläranlage SanoClean PE 5 EW
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Permanent unter Kontrolle
Dank Internet kann eine Mall-Kleinkläranlage 
heute fernüberwacht werden. Die Mall-Internet-
plattform SanoWeb kontrolliert, ob die Anlage 
funktioniert und überwacht kontinuierlich die 
Anlage. Sie informiert den Kläranlagenfachmann 
über den Zustand der Anlage, um:
n	� Sie als Betreiber der Anlage von wasserrecht-

lich relevanten Aufgaben zu verschonen,
n	� durch Fehlfunktionen verursachte Gewässer-

verschmutzungen zu vermeiden,
n	� Anfahrtskosten für eine Fehlersuche vor Ort zu 

sparen.

So geht´s
Das elektronische System überwacht, protokol-
liert und meldet Störungen, wenn erforderlich.  
Kontrolliert werden:
n	� die Stromaufnahme der Ventile und Verdichter,
n	� die Auslastung: Überwachung der Wasser-

stände im Pufferbecken (d-pac®),
n	� das Drucksystem: Überwachung des Drucks 

im Sauerstoffeintrag und im Druckluftheber 
sowie

n	� Betriebsstunden, Fehlermeldungen und be-
sondere Vorkommnisse (Zugriffe) zur Eigen-
kontrolle. 

Betriebsmeldungen wie Zählerstände, Auslas-
tung der Anlage und Zugriffe werden exakt und  
entsprechend den Bestimmungen der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung dokumentiert 

und gespeichert. Der Fachmann erhält per 
SMS oder E-Mail Fehlermeldungen mit allen 
relevanten Informationen. Das ermöglicht 
ihm, im Falle einer Reparatur direkt die rich-
tigen Ersatzteile vorzuhalten. Kostenerspar-
nis garantiert.

Ein weiterer großer Vorteil der Mall-Inter-
netplattform SanoWeb: 
Das Führen des Betriebsbuches Ihrer Anlage 
übernimmt die Software. Sie ersparen sich 
damit also das lästige manuelle Erfassen 
der Kontrolldaten. Außerdem können Sie 
alle gespeicherten Daten jederzeit aktuell im 
Internet einsehen.  
Eine echte Arbeitserleichterung!

Vorteile auf einen Blick

+  �Ein Mehr an Komfort

+  Höhere Betriebssicherheit

+  Aktuelle Anlagen-Informationen auf 		
	 Knopfdruck

+  ��Senkt die Kosten

+  ��Verbessert den Gewässerschutz

+ 	Fehler können teilweise von der Ferne 	
	 behoben werden

+  ���Rundum-Betreuung durch den  
Wartungsfachmann

+  �Sie ersparen es sich, das Betriebstage-
buch manuell zu führen

Mall-Internetplattform SanoWeb
Intelligent Aufwand sparen – Fernkontrolle übers Internet 



12  /  Mall-Kleinkläranlagen   

SanoClean Ausstattungspaket SanoClean classicline

Mall-Stahlbetonbehälter n

Zahl der Kammern 2

Alternativ: Kunststoffbehälter n

Denkt mit durch intelligente Steuerung  
mittels d-pac-System®  
(dynamische Druckluftkontrolle)

n

Lastabhängiger Betrieb n

Besonders energieeffiziente Anlage n

Möglichkeit interner Probenahme n

Unterbringung der Technik Wahlweise Innen- und Außenschrank

Große Wassertiefen möglich n

Lange Schlauchlängen möglich n

Größen und Reinigungsstufen Lieferbar für alle Reinigungsanforderungen

Erweiterung auf zusätzliche Reinigungs- 
klasse(n) möglich

n

Wartungen pro Jahr 1

Lieferung Steckfertig montiert

Nachrüstsatz n

Erweiterter Schlammspeicher n

 
SanoClean-Ausstattungspaket
Die richtige Lösung für Ihre Anforderung

Der eine möchte einfach eine funktionierende Kleinkläranlage ohne viel Schnickschnack, 
der andere wünscht sich mehr Bedienkomfort und Wahlmöglichkeiten und ist bereit,  
dafür etwas mehr zu bezahlen. SanoClean von Mall bietet für jede Anforderung die richtige 
Lösung. 
 
n  ��� SanoClean classicline  

ist die Komfortklasse von Mall und bietet 
eine elegante und zukunftssichere Lösung 
mit vielen Auswahlmöglichkeiten 

Alle Vorzüge finden Sie in der Tabelle.
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Mall-Technikschränke und Zulassungen im Überblick

Für alle Reinigungsanforderungen hat Mall die 
richtige Zulassung
Die Mall-Kleinkläranlage SanoClean ist eine 
sichere und geprüfte Technik. Nach DIN EN 
12566-3 sind die Anlagen durch unabhängige 
Prüfinstitute auf Reinigungsleistung, Standsi-
cherheit, Wasserdichtigkeit und Dauerhaftigkeit 

geprüft. Neben der CE-Konformitätserklärung hat 
die Mall-SanoClean für alle Reinigungsklassen 
die jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung des DIBt als Komplettanlage in Beton oder 
PE und zur Nachrüstung in bestehende Behälter.

Zulassung auf einen Blick

SanoClean M

Ablaufklasse N
Reinigungsziel: Nitrifikation
abZ Beton Z-55.31-232
abZ PE Z-55.31-286 
abZ Nachrüstung Z-55.32-553

Die Vorgaben der  
ÖNORM B 2502-1  
sind bei der Bemessung  
berücksichtigt

Technikschrank für SanoClean
Der Mall-Technikschrank SanoClean classicline 
ist die intelligente Steuerung mit d-pac® System 
in einem Schaltschrank ausgelagert.
 
Es stehen zwei Modelle zur Auswahl: 

Innenschrank d-pac® (geöffnet)

Innenschrank d-pac® (geschlossen)

Außenschrank (geöffnet)

Technikschränke

Für die Aufstellung / Aufhängung im Innenbereich Für die Aufstellung im Außenbereich

Technikschrank aus EPP Technikschrank aus PEHD

58 x 86 x 38 cm (B x H x T)
Modell: ASS: 59 x 140 x 39 cm (B x H x T) 
(Eingrabtiefe ca. 60 cm) 

Steuerung mit Kabelsatz, Magnetventilverteiler  
und Verdichter

Steuerung mit Kabelsatz, Magnetventilverteiler  
und Verdichter

Netzstecker zum Anschluss an bauseitige  
Schukosteckdose (230 V)

Netzstecker zum Anschluss an integrierte 
Schukosteckdose (230 V)
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Rüstsatz SanoClean classicline 

Ausrüstung Mehrbehälteranlage

SanoSept von Mall
Erweiterungen für spezielle Anforderungen

 
Mall-Kleinkläranlagen
SanoClean im Komplettpaket oder zur Nachrüstung

Rüstsatz
n	� Für Einbehälteranlagen: Rüstsatz mit EPP-Trä-

germodulen zur Montage über der Trennwand
n	� Bei Mehrbehälteranlagen: Befestigung an 

Edelstahlkonsolen
n	� Keine elektrischen oder beweglichen Teile im 

Abwasser
n	� Rohrmaterial aus PVC
n	� Mammutheber zur Beschickung, zum Klar-

wasser- und Schlammabzug
n	� Probenahmetopf mit integriertem Notüberlauf
n	� Belüftung mit Tellerbelüfter
n	� Farblich gekennzeichnete Luftanschlüsse
n	� Schlauchpakete mit verschiedenen Farben
n	� Verschleißarmer Linearkolbenverdichter

Bei Komplettanlagen 
n	� Bei classicline: Komfortausführung mit  

Gummidichtung und verschraubtem Konus

Nachrüstanlage
n	� Rüstsatz wie bei Komplettanlage indivi-

duell an bestehenden Behälter angepasst

Beim Neubau wird SanoClean als Komplettpaket mit werkseitig eingebautem Rüstsatz und  
fugenlosem Mall-Stahlbetonbehälter geliefert, optional mit PE-Behälter.

1. Hygienisierung mit SanoSept
Die Lösung für Hygienisierung von biologisch 
gereinigtem Abwasser heißt SanoSept von Mall. 
Diese UV-Anlage vermindert die Zahl der  
Keime im gereinigten Abwasser und stellt so  
die Ablaufqualität +H sicher (Fäkalcoliforme  
Keime < 100 KBE / 100 ml).

n	� Erhältlich in zwei Größen 
n	� Zur Nachrüstung hinter allen biologischen 

Kleinkläranlagen geeignet
n	� Hochleistungs-UV-Strahler mit 254 nm
n	� Beschickungspumpe mit Anschlüssen  

für Zulauf, Ablauf und Rücklauf
n	� Inklusive Erweiterungsmodul für  

SanoClean-Steuerung
n	� Inklusive Montageplatte zur Innenauf- 

stellung in frostfreien Räumen
n	� Außenaufstellung möglich  

(gegen Aufpreis)

UV-Schaltschrank
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Ø 600

Zulauf
DN 100

Zulauf
DN 100

Da 50 PVC

Splitt

Rundkies

Ablauf
DN 100

Ablauf
DN 100Drainagerohr kokosummantelt

Prallplatten
bauseits

Ø 600

Zulauf
DN 100

Zulauf
DN 100

Da 50 PVC

Splitt

Rundkies

Ablauf
DN 100

Ablauf
DN 100Drainagerohr kokosummantelt

Prallplatten
bauseits

 
SanoPerc von Mall
Erweiterungen für spezielle Anforderungen

Nachfilterschacht SanoPerc  
als Sicherheitsschacht zur Rückhaltung ab-
geschwemmter Feststoffe und zusätzlich  
Barriere für pathogene Keime vor Einleitung  
in die Vorflut oder Versickerung.

Versickerung mit SanoPerc
Wenn das gereinigte Abwasser versickert 
werden soll, ist SanoPerc von Mall die rich-
tige Lösung. Diese Sickeranlage besteht aus 
mit Geotextil abgedeckten Sickerblöcken, 
die Anschlüsse für Zulauf, Belüftung und 
Entlüftung besitzen. Das gereinigte Wasser 
wird eingeleitet und versickert dann über die 
Grabenwände.

Sickerfähiger Boden

Anschlussleitungen DN 100
für Lüftung bauseits

Lüftungshaube DN 100 Lüftungshaube DN 100

1,
0 

m
0,

3 
m

SBR

Zulauf 

Vorklärung
+ Puffer

Grundwasser

Sickerblöcke mit Geotextil abgedeckt

Sickerkies

L

SanoPerc

Nachfilterschacht
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Mall-Kleinkläranlage SanoClean
Technische Daten 

Technische Daten SanoClean M classicline als Komplettanlage in Beton

Einwohner Innen-Ø Gesamttiefe  
max.

Schwerstes 
Einzelteil

Gesamt- 
gewicht

EW mm mm kg kg

  5 2000 2600   5.240   6.660

  6 2000 2600   5.240   6.660

  8 2000 3000   6.050   7.470

  8 2500 2300   5.420   7.490

12 2500 3000   7.170   9.240

16 2500 3700 10.710 12.670

92
5

GT

10
25

Innen-Ø

Ø 600

Ablauf
DN 150

Ablauf mit 
Probenahme
DN 150

Zulauf
DN 150Zulauf

DN 150

Versorgung
DN150

Vorklärung
+ Puffer SBRVorklärung

+ Puffer
SBR

WT Puffer max

WT Puffer min

WT SBR max

WT SBR min

Schnitt Grundriss

Technische Daten SanoClean M classicline als Nachrüstsatz

Einwohner Mindestvolumen Minimale
Wassertiefe

EW l mm

5 3600 1000

6 4600 1000

8 5600 1000

Technische Daten SanoClean M classicline als Komplettanlage in PE

Einwohner Nennvolumen Gesamttiefe
max.

Schwerstes 
Einzelteil

Gesamt- 
gewicht

EW l mm kg kg

  5 3600 2440 210 428

  6 6000 2775 350 500

  8 6000 2775 350 500

Andere Volumen und Typen sowie weitere technische Daten  
siehe auch www.mall-umweltsysteme.at

Andere Volumen und Typen sowie weitere technische Daten  
siehe auch www.mall-umweltsysteme.at

Schnitt

Schnitt

Grundriss

Ø 600

WT Puffer max

WT Puffer min

WT SBR max

WT SBR min

Länge

Ø 600

Ablauf
DN 100

Ablauf
DN 100

Versorgung
DN 100
360° drehbar

Zulauf
DN 100

Zulauf
DN 100

Versorgung
DN 100

GT

B
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Mall-Mehrkammergruben und Abwassersammelgruben 

Dreikammergruben ø 2000 mm innen / 2200 mm außen

 Bestell-Nummer
 Zu-/Ablauf 180°

Inhalt Gesamttiefe 
GT

Schwerstes
Einzelteil

Gesamtgewicht

m3 mm kg kg

3K   3400   3,40 2250 5.160 6.480

3K   4300   4,30 2600 5.600 6.920

3K   4900   4,90 2800 6.040 7.360

3K   5500   5,50 3000 6.490 7.810

3K   6400   6,40 3300 7.150 8.470

Dreikammergruben ø 2500 mm innen / 2700 mm außen

Bestell-Nummer
Zu-/Ablauf 180°

Inhalt Gesamttiefe 
GT

Schwerstes
Einzelteil

Gesamtgewicht

m3 mm kg kg

3K   6900   6,90 2600   8.460   9.910

3K   7800   7,80 2800   7.110   8.560

3K   9100   9,10 3100   9.450 10.900

3K 12000 12,00 3700 11.380 12.830

Ø 600

Zulauf
DN 150 Ablauf

DN 150

92
0

10
20

GT

Innen-Ø

Dreikammergrube

Einbehälteranlagen

Bestell- 
Nummer

Innen-ø
D

Nenninhalt Gesamttiefe 
GT

Schwerstes
Einzelteil

Gesamt-
gewicht

mm m3 mm kg kg

AS   2200 2000   2,20 1750 2.630 3.950

AS   3000 2000   3,00 2000 3.030 4.350

AS   3800 2000   3,80 2250 3.430 4.750

AS   4500 2000   4,50 2600 4.000 5.320

AS   5500 2000   5,50 2800 4.320 5.640

AS   6100 2000   6,10 3000 4.650 5.970

AS   7100 2000   7,10 3300 5.130 6.450

AS   5900 2500   5,90 2300 4.650 6.100

AS   7400 2500   7,40 2600 5.250 6.700

AS   9300 2500   9,30 3000 6.050 7.500

AS 10800 2500 10,80 3300 6.650 8.100

 

Ø 600

Zulauf
DN 150

92
0

GT

Innen-Ø

Einbehälter-Anlage

Mehrkammergrube

Abwassersammelgrube

Andere Volumen und Typen sowie weitere technische Daten  
siehe auch www.mall-umweltsysteme.at
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Auch für größere Einheiten wie Ortsteile, größere Gastronomie- oder Fremdenver-
kehrsbetriebe, Hotels, Jugendherbergen oder Campingplätze finden Sie bei Mall  
die richtige Abwasserlösung. Mall verfügt über mehr als 50 Jahre Know-how und 
Expertise in Entwicklung und Bau von Kläranlagen beliebiger Größe.

Vereinbaren Sie einfach einen individuellen Vor-Ort-Termin, nach dem dann die richtige  
Lösung in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Richtlinien für Sie erarbeitet 
wird. Rufen Sie uns an! 

Referenzprojekte finden Sie unter www.mall-umweltsysteme.at  

 
Mall-Kleinkläranlage SanoClean   
Sondergrößen für bis zu 200 Bewohner  
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Projektbericht: 
Kleinkläranlage für 20 EW,
Fam. Ortner, Scheffau am Wilden Kaiser

Ausgangssituation 
In Scheffau am Wilden Kaiser bewohnt die 
Familie Eva und Christian Ortner ein altes 
Bauernhaus. In unmittelbarer Nähe zum Haus 
haben die Ortners 2014 einen Neubau mit drei 
Ferienwohnungen errichtet. Da die Gegend nicht 
kanalisiert ist und auch in absehbarer Zeit kein 
Anschluss geplant ist, wurde von der Behörde 
eine vollbiologische Kläranlage gefordert. Für  
die Abwässer der sechs ständigen Bewohner 
sowie zukünftig bis zu 14 Feriengäste brauchte 
die Familie eine ordnungsgemäße Reinigungsan-
lage als Ersatz für die bestehende Sammelgrube.

Problemlösung
Die Abwässer des Bauernhauses und der Ferien-
wohnungen werden in einer Kompaktkläranlage, 
bestehend aus zwei monolithischen Stahlbeton-
behältern mit je einem Innendurchmesser von 
2000 mm, gesammelt und gereinigt. Die Anfor-
derungen an die Kläranlage sind 90 mg CSB,  
20 mg BSB5 und 10 mg NH4N laut Vorschrei-
bung des Wasserrechtsgesetzes. Nach der 
vollbiologischen Reinigung wird das gereinigte 
Abwasser am eigenen Grund zur Versickerung 
gebracht.

Vorteile auf einen Blick

+  �Bemessung laut Ö-Norm B2502 und  
EN 12566 geprüft

+  �Kein Vermörteln vor Ort erforderlich –  
integrierte Dichtung

+  ��Kein Fundament erforderlich

+  ��Kurze Bauzeit – in einer Stunde versetzt

Anlagenkomponenten
n	� Mall-Kleinkläranlage SanoClean M für  

20 EW, bestehend aus 2 Stahlbeton-
Rundbehältern mit Komfortdichtung

Projektdaten
Bauherr:	� Christian Ortner, Scheffau 

am Wilden Kaiser
Planung:	� Zivilingenieurbüro  

Dipl.-Ing. Peter Pollhammer, 
Bad Häring

Lieferung:	 Mall GmbH Austria
Fertigstellung:	 Juni /Juli 2015



Deutschland
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Österreich
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Polen
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info@mall-umweltsysteme.at
www.mall-umweltsysteme.at

Abscheider
Pumpen- und 

Anlagentechnik Neue Energien
Regenwasser-

bewirtschaftung
Kläranlagen
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Ihr kompetenter Fachhändler

Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
DE-78166 Donaueschingen
Tel.	 +49 771 8005-0
Fax	 +49 771 8005-100

Mall GmbH Austria
Bahnhofstr. 11
4481 Asten 
Tel.	 +43 7224 22372-0
Fax	 +43 7224 22372-400

Klimaneutral hergestellt durch CO2 Kompensation


