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Ausgangssituation

Die seit 2005 bestehende Biogasanlage im
niedersachsischen Hehlen, Landkreis Holz-
minden, wird mit Verarbeitungsriickstanden
eines benachbarten Lederwerkes betrieben.
Die entstenende Abwérme wird dann wiede-
rum im Lederwerk genutzt. Im Jahr 2010
wurde zusatzlich eine Silageplatte mit einer
GroBe von ca. 8.000 gm als Lagerflache
gebaut, auf der im September/Oktober der
in der Region angebaute Mais siliert und mit
Folie zur Konservierung bedeckt wird. Die
auf den Lagerflachen vorhandenen Einlauf-
schéchte hatten den chemischen Angriffen
durch den entstehenden Silage-Sickersaft
nicht standgehalten und sollten ausgebaut
und ersetzt werden.

Problemldsung

In Hehlen wurden die vorhandenen Schichte
ausgebaut und durch Sonderablaufe von
Mall mit PEHD-Schutzplatten an der Oberfla-
che ersetzt. Da die aggressiven Sickersafte
nur bei gefiillter Silageflache entstehen,
verfligen die neuen Ablaufelemente (iber
einen dualen Rohranschluss, durch den die
Abwasser je nach Belastung in einen Si-
ckersaftbehalter oder eine Regenwasserbe-
handlungsanlage geleitet werden.

umweltsysteme
Projektdaten
Bauherr: Bioenergie Hehlen GmbH &
Co. KG, Holzminden
Bauunter-
nehmen: Weserbau Hehlen GmbH,
Hehlen
Lieferung: Mall GmbH

Fertigstellung: August 2012

Anlagenkomponenten
= 14 Mall-Duale Ablaufelemente ThermoDuo
625 x 500 mm

Vorteile auf einen Blick

= Sichere Einhaltung der gesetzlichen ord-
nungsrechtlichen und normativen Anfor-
derungen

= Vorgefertigte, gepriifte Bauteile

= Einfacher Einbau

= Sicherer Anschluss der Rohrleitungen
durch vorgefertigte elastische Anschliisse

= Dichtigkeit und Besténdigkeit der Behélter
durch zugelassene rissiiberbriickende Be-
schichtung (fiir die Systeme ThermoSil
und ThermoDuo)

= Verwendbarkeitsnachweis durch Zulas-
sung (ThermoSil und ThermoDuo)
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