
Problemlösung:
Entsprechend den vorliegenden Projekt-
daten wurde eine Komplettlösung durch 
die Firma Mall realisiert. Die maschinen-
technische Ausrüstung und die Auswahl 
der Pumpen erfolgte durch unsere Pum-
pen- u. Anlagenabteilung. Im Schacht-
bauwerk sind 3 hydraulisch gleiche Pum-
pen installiert. Diese 3 Pumpen arbeiten 
bei Trockenwetterabfluss alternierend 
und bei erhöhtem Regenwasserabfluss 
schalten sich die Pumpen stufenweise 
zu. 
Aufgrund der Schachttiefe von 5,75 m, ist 
lt. UVV eine Zwischenbühne zwingend 
erforderlich, welche die einfache Bedie-
nung und W artung der Armaturen ge-
währleistet.

e Ausgangssituation:
Das Abwasserkanalnetz, an dem die 
britische Kaserne Princess Royal ange-
schlossen war, wurde durch ein neues 
Kanalnetz ersetzt. Da die geodätische 
Lage des neuen Kanalnetzes wesent-
lich höher lag als das ursprüngliche 
Netz, musste eine Lösung für dieses 
Problem geschaffen werden.

Projektdaten:
Anlagentyp: Rundschachtbauwerk

Mit einem Durchmesser von 
3.000 mm. 
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Planung: Dr. Beitelsmann und Partner 
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Vorteile auf einen Blick
 Beton-Fertigteile in B 45
 Vorhandene Typenstatik
 exakte Auslegung des Behälters und 

der Pumpen durch den Bereich 
Pumpen- u. Anlagentechnik

 Garantierte Dichtigkeit sofort nach 
der Montage


