
Mall GmbH 

Hüfinger Str. 39-45
78166 Donaueschingen
Telefon: +49 771 8005 - 0
Telefax: +49 771 8005 - 100

info@mall.info
www.mall.info

Produktvorteile

 Einfache Montage
 Integrierte Pumpensteuerung
 Druckabhängige Einschaltung
 Flussabhängige Abschaltung
 Mediumgekühlter Motor
 Korrosionsbeständig
 Sehr geräuscharm
 Laufzeitschutz

Werkstoffe

 Laufräder, Diffusoren, 
Ummantelung und Ölwanne 
aus reibungsfestem 
thermoplastischem Material

 Saugstutzen, Statormantel 
und oberer Druckstutzen aus 
Edelstahl AISI 304

 Schauben aus Edelstahl

Kurzbeschreibung

Die besonders leise Tauchmotorpumpe Fontana Rain ist eine mehrstufige, 
mediumgekühlte Tauchpumpe für Haus und Garten. Aufgrund des integrierten 
Durchflusswächters gewährleistet sie ein sicheres Abschalten im Trockenlauf. Das 
neuartige Tauchpumpen-Konzept verbindet langjährige, bewährte Pumpentechnik mit 
einer ausgereiften Steuerung zu einem kompakten und vielseitig einsetzbaren Produkt.

Tauchmotorpumpe
Fontana Rain

Masse und Gewichte

Maße (Durchmesser x Höhe) 150 x 480 mm

Saugleitung 1“ IG

Druckleitung 1“ IG
Zuleitung 15 m mit Netzstecker

Betriebsdaten

Fördermenge Max. 5,7 m³/h

Druck Max. 4,5 bar

Anlagenhöhe Max. 20 m

Eintauchtiefe Max. 8 m

Schutzart IP 68

Nenn-Leistung 1,1 kW

Anschlussspannung 230 V / 50Hz

Pumpenkennlinie Tauchmotorpumpe Fontana Rain

Zubehör (optional):

 Schwimmende 
Entnahme 1 m

 Edelstahlseier


