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Mall-Sickerschachte CaviPro
Typ Aund Typ B

GemaB DWA-A 138 werden Sickerschachte in einen Typ A und einen Typ B unterschieden.

Versickerungsschacht CaviPro Typ A Versickerungsschacht CaviPro Typ B

m Schachtabdeckung, begehbar, Klasse A m Schachtabdeckung, begehbar, Klasse A
m Konus, zentrisch m Konus, zentrisch

= Einlaufring mit Bohrung, Mehrlippendichtung = Einlaufring mit Bohrung, Mehrlippen-

= Sickerringe mit Sickerdffnungen dichtung

m Filterschichtring m Schachtaufsatzringe

= Geotextilverbundstoff-Sack gemas DWA-A 138 = Filterschichtring
= Sickerring mit Sickerdffnungen

AN

o W Alle Schachtbauteile mit Falz nach DIN 4034-2:
1990-10. Mineralisches Filterschicht-Material Alle Schachtbauteile mit Falz nach
Vorteile auf einen Blick CaviSorp auf Anfrage. DIN 4034-2: 1990-10. Mineralisches Filter-

schicht-Material CaviSorp auf Anfrage.

+ Volumenausgleich zwischen Regen- Sand- /Kies-Material fiir Sickerring bauseits.
menge und Versickerungsleistung

3 o

+ Keine Einschrankung der .. . " . .. ..
Oberﬂéichennutzungg Typisierung Mall-Sickerschachte CaviPro (groBere Sammelflachen auf Anfrage)
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Technische Daten

‘Webcode M3541 Q

Systemkomponenten
Typ Innen-0 Stauhdhe Bauhdhe  Schwerstes Gesamt- Geotextil-
[ Einzel- gewicht siacke
F?J ‘ gewicht
) mm mm mm kg kg Stiick
; _________________________ E Versickerungsschacht CaviPro Typ A gemaB DWA-A 138
é """ g ; VSA 10125 1000 1250 2760 420 2.062 1
- | : VS A 10225 1000 2250 3780 420 2.812 1
VSA 12125 1200 1250 2760 560 2.485 1
B - VS A 12225 1200 2250 3780 560 3.385 1
VSA 15125 1500 1250 2760 620 3.006 1
VSA 15175 1500 1750 3270 620 3.566 1
VS A 15225 1500 2250 3780 620 4.126 1
VS A 20125 2000 1250 2760 1.250 5.330 1
VS A 20175 2000 1750 3270 1.250 6.335 1
VS A 20225 2000 2250 3780 1.250 7.350 2
VS A 25125 2500 1250 2740 2.050 7.095 1
VS A 25225 2500 2250 3780 2.050 9.584 2
VS A 25325 2500 3250 4800 2.050 12.004 2
VS A 30125 3000 1250 2760 2.580 8.662 1
VS A 30225 3000 2250 3780 2.580 11.720 2
VS A 30325 3000 3250 4800 2.580 14.705 2
Versickerungsschacht CaviPro Typ B gemaB DWA-A 138
VS B 10125 1000 1250 3270 420 2.420 -
g VS B 10225 1000 2250 4290 420 3.180 -
— VS B 12125 1200 1250 3270 560 2.895 =
VS B 12225 1200 2250 4290 560 3.795 =
7 VS B 15125 1500 1250 3270 620 3.515 -
! VS B 15175 1500 1750 3780 620 4.075 =
i t VS B 15225 1500 2250 4290 620 4.635 =
| VS B 20125 2000 1250 3270 1.250 6.275 =
h - ‘ """ 7 VS B 20175 2000 1750 3780 1.250 7.255 =
a- 7 VS B 20225 2000 2250 4290 1.250 8.235 =
VS B 25125 2500 1250 3270 2.050 8.235 -
VS B 25175 2500 1750 3780 2.050 9.445 -
VS B 25225 2500 2250 4290 2.050 10.655 -
VS B 25325 2500 3250 5310 2.050 13.075 -
VS B 30125 3000 1250 3270 2.580 9.995 -
VS B 30175 3000 1750 3780 2.580 11.445 -
VS B 30225 3000 2250 4290 2.580 12.895 -
VS B 30325 3000 3250 5310 2.580 15.795 -
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