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Mall-Schmutzfangzelle ViaCap 

Mall-Schmutzfangzelle ViaCap

Typ Trennbauwerk Typ Sammelbecken Typ Gesamtgewicht Typ

kg

ViaCap 25-5000 TB   25 SB   5000   8.830

ViaCap 60-5000 TB   60 SB   5000   9.760

ViaCap 150-5000 TB 150 SB   5000 12.560

ViaCap 300-7500 TB 300 SB   7500 16.900

ViaCap 300-10000 TB 300 SB 10000 18.850

ViaCap 300-15000 TB 300 SB 15000 25.930

ViaCap 300-20000 TB 300 SB 20000 27.420

Funktionsweise
Der erste, in aller Regel stark verschmutzte 
Anteil des Niederschlags wird im Sammelbecken 
gesammelt, bis dieses gefüllt ist. Nachlaufendes 
Wasser wird in die Regenwasserkanalisation, 
die Vorflut oder eine weitere Behandlungsanlage 
eingeleitet. Ob hier eine weitere Behandlung 
erforderlich ist, entscheidet sich über das aufneh-
mende Gewässer und die vorhandene Infrastruk-
tur. Eine Messsonde erfasst über eine Messzelle 
die überlaufende Wassermenge. Wenn 24 Stunden 
lang kein Wasser über die Messzelle gelaufen 
ist, wird das Wasser im Sammelbecken in die 
Schmutzwasserkanalisation gepumpt.

Bauteile:
n  �Sammelbecken mit Pumpe und  

Schwimmerschalter
n  �Trennbauwerk mit Überlaufschwelle,  

Messzelle und Messsonde
n  �Steuerung, Mikroprozessor mit  

Auswertungssoftware

Unabhängig von der Einstufung der aufnehmenden Gewässer soll das Regenwasser von be-
sonders stark verschmutzten Flächen möglichst in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet 
werden. Dies ist in vielen Fällen nicht möglich, zumindest nicht solange der Regen andauert. Für 
diese Fälle kommt der Einsatz einer Schmutzfangzelle in Betracht.

Set

Vorteile auf einen Blick

+  Kein Anfall von Abfällen vor Ort

+  Einfache Systembauteile

+  �Automatischer Betrieb

+  Projektbezogene Auslegung

+  �Zusätzlicher Schmutzrückhalt über  
Spaltsiebfilter

+  Geringer Wartungsaufwand

Arbeitshilfen  
für den Umgang 

mit Regenwasser in 
Siedlungsgebieten 

des LfU BW

qr,Bem 15 30 45 60 150 300

D 0,70 0,65 0,60 0,55 0,45 0,40

Bemessung

Ein Mindestvolumen von 5000 l ist anzustreben. 

VSam 	 = Volumen des Sammelbeckens
qr,Bem	= Bemessungsregenspende
L	 = größte Länge des Einzugsgebietes
B	 = größte Breite des Einzugsgebietes
AU	 = �undurchlässige Fläche des  

Einzugsgebietes

Einsatzbereiche
n  �Flächen mit einem hohen Anteil nicht von der 

Verkehrsbelastung stammender Verschmutzung 
(Lager-, Lade- und Umschlagflächen)

n  �Flächen mit möglichen Fehleinschüttungen wie 
Tank- und Rastanlagen oder

n  �separate LKW-Stellplätze
Dadurch, dass nach dem Sammeln des First Flush 
kein Wasser mehr durch die Anlage fließt, werden 
auch gelöste und dispergierte Stoffe zurückge-
halten.

Einstufung der Reinigungsleistung
Zur Bestimmung des Durchgangswertes D  
wurde in einer Simulationsberechnung die  
mittlere Frachtminderung ermittelt:
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Mall-Schmutzfangzelle ViaCap
Anwendungsbeispiel

Webcode M3316

Trennbauwerk ViaCap Schmutzfangzelle ViaCap

BF V2
RW SW

Schwelle mit Spaltsieb

17
75

≤1
00

5

16
25

23
00

34
55

72
5

Ø 600  Ø 600

Ø 2500

Ø 2000

AR 100

18
0

Zulauf
DN 500

Ausführung
„Schwanenhals“

empfohlen

Tauchmotorpumpe mit Aufstell-und Befestigungsteilen
mit Druckschlauch DN 50 

werkseitig
DN 100 mit
Göhnerdicht.

Druckleitung

Abschlag zum Regen-
wasserkanal DN 500

Rohranschluss für Kabelleerrohr DN 100

DN 100 PVC-KG
L = 500mm

Druckleitung Da 63 zum Schmutzwasserkanal
- bauseits -

Prallplatte

DN 500

Leerrohr DN 100

Messzelle

Zulauf
DN 500

Schwimmerschalter

Außenschrank
Schwelle mit Spaltsieb

17
75

≤1
00

5

16
25

23
00

34
55

72
5

Ø 600  Ø 600

Ø 2500

Ø 2000

AR 100

18
0

Zulauf
DN 500

Ausführung
„Schwanenhals“

empfohlen

Tauchmotorpumpe mit Aufstell-und Befestigungsteilen
mit Druckschlauch DN 50 

werkseitig
DN 100 mit
Göhnerdicht.

Druckleitung

Abschlag zum Regen-
wasserkanal DN 500

Rohranschluss für Kabelleerrohr DN 100

DN 100 PVC-KG
L = 500mm

Druckleitung Da 63 zum Schmutzwasserkanal
- bauseits -

Prallplatte

DN 500

Leerrohr DN 100

Messzelle

Zulauf
DN 500

Schwimmerschalter

Außenschrank

Projekt- 
bogen  
S. 116

https://www.mall.info/unternehmen/mall-tv/regenwasserbewirtschaftung/regenwasserbehandlung/#viacap


www.mall.info FO
-0

18
3 

W
O 

06
/2

3 
 S

. 5
4,

 T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n

Mall-Schmutzfangzelle ViaCap – 
Einbehälteranlage patentiert

Mall-Schmutzfangzelle ViaCap – Einbehälteranlage patentiert

Typ Innen-Ø 
ID

Durchfluss Volumen Rohranschl.
DN

Gesamttiefe 
GT

Schwerstes 
Einzelgewicht

Gesamt- 
gewicht

mm l/s l mm kg kg

ViaCap 150 2000 150   5000 400 3100 4.420 9.045

ViaCap 225 2500 225   7500 500 3450 5.470 13.260

ViaCap 300 2500 300 10000 500 4000 6.830 14.600

ViaCap 375 3000 375 12500 500 3820 8.580 19.140

ViaCap 450 3000 450 15000 600 4120 10.350 21.000

ViaCap 525 3000 525 17500 600 4470 11.380 22.000

ViaCap 600 3000 600 20000 600 4820 12.410 23.000

Bauteile:
Abweichend vom Anlagenkonzept der Zweibehäl-
teranlage sind beide Funktionen „Trennen“ und 
Sammeln“ im selben Bauwerk integriert. 

Einsatzbereiche
n  ��Abgegrenzte Flächen innerhalb einer Liegen-

schaft mit erhöhtem Schmutzanfall zur  
Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation

n  ��Flächen mit einem hohen Anteil gewerblicher 
Verschmutzung (Lager-, Lade-, Umschlag- 
flächen)

n  ��Tank- und Rastanlagen oder separate  
LKW-Stellplätze

Wenn bereits eine Kanalisation besteht und vor der Einleitung eine Schmutzfangzelle eingebaut 
werden soll, gibt es ViaCap auch als Einbehälteranlage ohne Höhendifferenz zwischen Zu- und 
Ablauf. Die Funktionsweise unterscheidet sich nicht von der Zweibehälteranlage – Sammelbe-
cken und Trennbauwerk sind in einem Bauwerk integriert.

Vorteile auf einen Blick

+  �Sammelvolumen angepasst an Reinigungs
anforderung und Flächengröße

+  �Zeitversetzte Einleitung in die  
kommunale Kläranlage

+  �Rückhalt von absetzbaren,  
schwimmenden und gelösten Stoffen

+  �Trennung, Sammlung und Entleerung  
in einem Bauwerk

Webcode M3316
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Mall-Schmutzfangzelle ViaCap –  
Einbehälteranlage patentiert
Anwendungsbeispiel

Webcode M3316

BF V2
RW SW

Ø2740

Zulauf
DN 500 Stb
dsp = 610 mm

Abauf
DN 500 Stb
dsp = 610 mm 

V = 10.000 ltrTauchring

Spannring

Reed Mini SchwimmerschalterPrallblech

Ablaufblech

Leerrohr
DN 100/Da 110Druckleitung

A A

40
10

Ø800




