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Ausgangssituation

Die Freiwillige Feuerwehr Melk, am rechten
Donauufer in Niederosterreich gelegen, er-
halt ein neues Feuerwehrhaus, das bis Ende
2017 fertiggestellt werden soll. Zur Entwés-
serung von Einfahrtsbereich und Parkflachen
vor dem Feuerwehrhaus sowie eines
Waschplatzes fiir die Fahrzeuge in der Halle
benotigte die Feuerwehr einen Abscheider.
Ausgeschrieben war eine Anlage der Nenn-
groBe 8 mit 5 m® Schlammfanginhalt.

Problemldsung

In Melk wurde eine Abscheideranlage von
Mall aus fugenlosem Stahlbeton eingebaut.
Sie vereint die Funktionen Schlammfang und
Koaleszenzabscheider in einem Behalter.
Schmutzwasser wird zunéchst in den
Schlammfang eingeleitet: Grob- und
Schmutzstoffe setzen sich ab, wahrend
Leichtflissigkeiten an die Wasseroberflache
aufsteigen. Das Koaleszenzmodul Iasst sich
ohne Werkzeuge und ohne vorherige Entlee-
rung leicht herausnehmen und reinigen.

Projektdaten

Bauherr: Stadt Melk
Bauunternehmen:Anton Traunfellner
Ges.m.b.H, Scheibbs
Mall GmbH Austria
Juni 2017

Lieferung:
Fertigstellung:

Anlagenkomponenten
= Koaleszenzabscheider Klasse | und
Schlammfang NeutraCom 8-5000

Vorteile auf einen Blick

= Kompakte Bauweise mit geringem Platz-
bedarf

= Befahrbarer Behdlter mit Typenstatik
(SLW 60)

= Korrosionsbestandige, fiir den Dauerein-
satz konzipierte Einbauteile

= Durch integrierte Dichtungen kein Mértel
beim Einbau erforderlich

= Verfligt iber das vom Austrian Standards
Institute vergebene Zertifikat geman
ONORM B 5101

Mall-Abscheider / Ausfiihrliche technische Informationen unter www.mall.info



