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Abscheider für Fette

Webcode M5557

Optionen zum Fettabscheider NeutraTip

BEGU-Schachtabdeckung
Geruchsdicht verschraubt, komplett mit Betonrahmen als Mehrpreis für lose aufgelegte Abdeckung

Bestell- 
Nummer

Ø 
mm

Klasse Prüfkraft 
kN

Bauhöhe 
mm

Deckelgewicht 
kg

Gesamtgewicht 
kg

 

OAT021 600 D 400 160 90 180

610146 Aushebeschlüssel/Bedienungsschlüssel, 4-fach, für die verschraubte Abdeckung

Absaugvorrichtung vertikale Ausführung zur manuellen Entsorgung  
des Gesamtinhalts der Fettabscheideranlage

Die Reinigung erfolgt über eine Storz-B-Kupplung, die in einer an der Behälter-Abdeckplatte befestigten Straßenkappe 

untergebracht ist.

Bestehend aus:

  Absaugleitung PE-HD DN 80 mit Storz-B-Kupplung und Blinddeckel

  Separat mitgelieferte Straßenkappe zur Aufnahme der Kupplung

Absaugvorrichtung horizontale Wandausführung zur manuellen Entsorgung  
des Gesamtinhalts der Fettabscheideranlage

Die Reinigung erfolgt über eine Storz-B-Kupplung, die in einer bauseits vorzusehenden Wandaussparung untergebracht ist.

Bestehend aus:

  Absaugleitung PE-HD DN 80 mit PP-Klemmverbinder zur bauseitigen Fortführung der Entsorgungsleitung  

(Rohrleitung endet ca. 300 mm außerhalb des Behälters)

  Separat mitgelieferte Storz-B-Kupplung inkl. Blinddeckel und PP-Klemmverbinder, optional mit Anschlusskasten VA 

möglich

Absaugvorrichtung horizontale Bodenausführung zur manuellen Entsorgung 
des Gesamtinhalts der Fettabscheideranlage

Die Reinigung erfolgt über eine Storz-B-Kupplung, die in einer Straßenkappe mit Trägerplatte im Gelände untergebracht ist.

Bestehend aus:

  Absaugleitung PE-HD DN 80 mit PP-Klemmverbindung zur bauseitigen Fortführung der Entsorgungsleitung  

(Rohrleitung endet ca. 300mm außerhalb des Behälters)
  Separat mitgelieferter Storz-B-Kupplung inkl. Blinddeckel und PP-Klemmverbinder, optional mit Anschluss- 

kasten VA möglich

  Separat mitgelieferte, bereits auf einer Trägerplatte vormontierte Straßenkappe zur Aufnahme der Kupplung

Automatische Innenreinigung der Fettabscheideranlage

Die Reinigung erfolgt mittels Warmwasser über einen kugelgelagerten Sprühkopf mit Rotationsdüse. Die Wasser-

temperatur darf maximal 70°C betragen. Die Steuerung mit Einknopfbedienung und eingebautem Systemtrenner 

nach DIN EN  1717 ist in einem Kunststoff-Schrank montiert. Nach der Entleerung wird per Tastendruck das 

Reinigungsprogramm gestartet.

Bauseitige Leistungen:

  230 V-Stromzuleitung an die Steuerung, Wechselstrom

  Verlegen des Warmwasserschlauchs bis zur Steuerung, Magnetventil 3/4" Anschluss

  Verlegen des mitgelieferten Wasserschlauchs von der Steuerung bis zum Fettabscheider und dessen Anschluss

  Lieferbar bis Behälterdurchmesser 1500 mm

  Nur in Verbindung mit PE-HD-Auskleidung 

Automatische Fülleinrichtung der Fettabscheideranlage

Die Füllung erfolgt mittels einer gesonderten Zulaufleitung zur Fettabscheideranlage. Die Steuerung mit 

Einknopfbedienung, Magnetventil, freiem Auslauf nach DIN EN 1717, Einlauftrichter und Siphon ist montiert auf einer 

Kunststoffplatte für die Wandmontage. Nach der Entleerung wird per Tastendruck das Füllprogramm gestartet.

Bauseitige Leistungen:

  230 V-Stromzuleitung an die Steuerung, Wechselstrom

  Verlegen des Wasseranschlusses an den Absperrhahn vor dem Magnetventil, 1“ IG

  Verlegen der Zulaufleitung DN 100 und Anschluss am Einlauftrichter
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