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Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen  
in mineralölhaltigen Abwässern

Schlammfang NeutraPit

als Absetzbecken 

Bestell- 
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Schwerstes 
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Pit 900-150   900 1000 1965  675 1290 150  1.900  2.390

Pit 1200-150  1200 1200 1865  675 1190 150  2.210  2.930

Pit 2000-150  2000 1500 1980  690 1290 150  2.990  4.130

Pit 2500-150  2500 1500 2230  690 1540 150  3.360  4.500

Pit 3000-150  3000 2000 2045  905 1140 150  4.090  6.260

Pit 5000-150  5000 2000 2695  905 1790 150  5.370  7.540

Pit 6500-200  6500 2500 2445  955 1490 200  6.430  9.670

Pit 8000-200  8000 2500 2795  955 1840 200  7.270 10.510

Pit 10000-200 10000 2500 3195  955 2240 200  8.240 11.480

Pit 12500-300 12500 3000 3025 1075 1950 300 10.100 15.380

Pit 13300-300 13300 3000 3125 1075 2050 300 10.390 15.670

Pit 15000-300 15000 3000 3375 1075 2300 300 11.110 16.390

Pit 16800-300 16800 3000 3625 1075 2550 300 11.830 17.110

Pit 18600-300 18600 3000 3875 1075 2800 300 12.550 17.830

Pit 23400-300 23400 2400 x 5760 3030  880 2150 300 17.210 25.700

Pit 27800-300 27800 2400 x 6760 3030  880 2150 300 19.710 29.780

Pit 32300-300 32300 2400 x 7760 3030  880 2150 300 22.220 33.880

  Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
  Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
  Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (Tmin) und Gesamthöhe (H) um 35 mm, 

das Gesamtgewicht um 80 kg.
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NeutraPit – Ausführung mit Abdeckplatte NeutraPit – Ausführung mit Schachthals


