
2

Mall GmbH Austria, Technische Daten und Preise 2023 zzgl. MwSt.� 85

Mall-Stärkeabscheider NeutraKar 
für den Erdeinbau

Bestell- 
Nummer
KL. D 400

Nenngröße 
 

NS

Innen-Ø 
d

mm

Gesamttiefe
H

mm

Zulauftiefe 
Tmin
mm

Höhe 
h 

mm

Nennweite 
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelgewicht 

kg

Gesamt- 
gewicht

kg

 
 

St   Ausführung mit Abdeckplatte
Kar 0,5 0,5 1000 1730 680 1050 100 1.700 2.330
Kar 1 1 1000 1930 730 1200 150 1.910 2.540
Kar 2 2 1200 2030 730 1270 150 2.450 3.350

St   Ausführung mit Schachthals
Kar 0,5 K 0,5 1000 2130 1080 1050 100 1.700 2.510
Kar 1 K 1 1000 2330 1130 1200 150 1.910 2.720
Kar 2 K 2 1200 2430 1130 1270 150 2.450 3.530

n	� Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
n	� Die Sprüheinrichtung ist bauseits über eine Rohrtrennung an den Frischwasseranschluss anzuschließen  

(Sprüheinrichtung mit Pumpe auf Anfrage).
n	� Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (Tmin) und Gesamttiefe (H) um 35 mm,  

das Gesamtgewicht um 80 kg.
n	� Zur Erhöhung der Zulauftiefe (Tmin) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Optional:
n	� Kreislaufführung mit Pumpe

Weitere Nenngrößen auf Anfrage. 
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