
Mall-Außenschrank Kunststoff
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Die Baugrube zum Einsatz des Geräteschrankes soll mindestens  

700 mm tief ausgehoben werden. Beim Aushub ist ein Mindestabstand 

der Rückwand des Aussenschranks von 20 cm zu Mauern oder Wänden 

einzuhalten. Auf der Sohle ist eine quadratische ebene Fläche von min-

destens 500 mm Kantenlänge erforderlich, um den Schrank aufstellen 

zu können. Die Böschungen sind entsprechend der Standsicherheit des 

Bodens herzustellen. Ein Böschungswinkel von 60° wird empfohlen.

Die Grundfläche soll mit 100 mm Sand eingeebnet und verdichtet  

sein. Nach der Aufbereitung der Grubensohle soll eine Eingrabtiefe von 

600 mm zur Verfügung stehen

Im Sockelbereich des Außenschrankes sind Anschlussstutzen DN 150 

angebracht, die auf die Systemmaße von PVC-KG oder KG 2000 Rohr-

leitungen angepasst sind. Rohrleitungen mit den gleichen Systemma-

ßen sind aus verschiedenen Materialien erhältlich. 

Die Rohrleitungen können mit einer Glockenmuffe wasserdicht und 

flexibel direkt angeschlossen werden. Es ist darauf zu achten, dass die 

Leitungen jeweils mit Gefälle weg vom Außenschrank verlegt werden.

Das Leerrohr für die elektrische Zuleitung soll im Bereich vor der Ein-

bindung des Leerrohres für die Schläuche in den Schrank mit entspre-

chenden Abzweigelementen angebunden werden

Bei Verwendung der optionalen hinteren Leerrohreinführung kann  

der Stutzen entlang der Nut aufgesägt werden, die Standardöffnung 

kann über eine Doppelmuffe mit Deckel DN 150 verschlossen werden

Die Baugrube soll bis zum geplanten Niveau mit gut verdichtbarem 

Sand aufgefüllt werden. Der Sand ist entsprechend gut manuell zu 

verdichten. 

Zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen empfehlen wir unseren 

Dichteinsatz für den Kunststoffaußenschank Mall Best-Nr 417625.

An die integrierte Normsteckdose 230 V muss das bauseitige Zulei-

tungskabel (mindestens 3 x 1,5 mm²) angeschlossen. Zur Absicherung 

des elektrischen Anschluss empfehlen wir einen eigenen Leitungs-

schutzschalter 16 A träge. Die Anschluss- und Verlegearbeiten sind 

durch eine Elektrofachkraft auszuführen.
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