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H \ollbiologische Kldranlagen mall

Mall-Klaranlage SanoClean

Monolithische Stahlbetonbehélter Typ oval aus C45/55 LVB

Ubergangsplatte einschl. Elastomerdichtung, Verschraubungsmaterial

Schachtkonen DN 800/600 mit eingebauter Durchfiihrung fiir die Versorgungsleitungen

Schachtabdeckung begehbar, Klasse B 125

Tauchmotorpumpen zur Beschickung

SanoClean-SBR-Module mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Verdichter 400 V, Steuerungstechnik,
Druckluftkontrolle d-pac, Stromausfallerkennung

m Integrierte Probenahmemdglichkeit (Probenahmetop)

= AuBenschrank aus Beton mit Fundament

= Auslegung nach ONORM D 2502-2

m Speichervolumen Primér- / Sekundérschlamm ca. 100 Tage

EW VK/Puffer SBR

Behélter- BxL Behélter- BxL Gesamt- Schwerstes Gesamt- Verdichter- Installierte
anzahl (auBen) anzahl (auBen) tiefe Einzelteil gewicht typ Motor-
max. leistung

Stiick m Stiick m m kg kg kW

SanoClean S zur Einhaltung der behordlichen Mindestanforderungen (Ablaufklasse C)

MAT750V Y 2,48 x 8,00 0,5 Stk 2,48 x 8,00 3,65 23.370 45.000 SV 5.250 2,00
MAT1000V 1 2,48 x 8,00 1 Stk 2,48 x 8,00 3,65 24.460 67.000 SV 5.250 2,00
MAT1500V 2 2,48 x 6,00 2 Stk 2,48 x 6,00 3,65 17.210 95.420  2x SV 8.190 1,10
MAT2000V 2 2,48 x 8,00 2 Stk 2,48 x 8,00 3,65 24.460 134.000  2x SV 5.250 2,00

Anlagen fir erhohte Anforderungen, z. B. Nitrifikation, Denitrifikation und P-Elimination auf Anfrage

Hinweise:

m Mitgelieferte Druckschlauchldnge bei AuBenschaltschrank 15 m

= Die Anlagen sind ausschlieBlich zur Behandlung von hduslichem Abwasser geeignet.
m Ablaufwerte CSB < 90 mg/l, BSBs < 20 mg/I, NH4-N < 10 mg/I

Schnitt

Schachtabdeckung K. B 125 unbel(iftet
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Gerétebox inkl. Verdichter 400V,
Steuerung und Magnetventilverteiler
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