mall Pelletspeicher

umweltsysteme

Mall-Pelletspeicher ThermoPel mit Maulwurf 3000 - E3 E Einbaufilm unter:

www.mall-
fiir Griinflichen bzw. befahrbare Flichen

" umweltsysteme.at/tv
= Stahlbetonbehdlter C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
m Spezialkonus inkl. Elastomerdichtung und integrierter Entwasserung, PKW / LKW 12
m Integriertes Entnahmesystem ,Maulwurf 3000 - E3" mit elektrischer Hochziehvorrichtung —
Abstimmung mit Hersteller vor Auslieferung erforderlich (Freigabe-Voraussetzung beachten)
Wanddurchfiihrung DN 200 mit Dichtung (Leerrohr fiir Saug-, Riickluftschlauch und Stromversorgung) im Konus
Behdltereinstieg und integrierte Anschlussstutzen (A-Kupplungen fiir Befiillung/Absaugung)
Befahrbare Ausflihrung mit flachen Schachtabdeckungen optional
Rohreinfiinrung im Konus DN 100 / DN 160 fir bauseitige Montage einer Liiftungsleitung nach VDI 3464

Maulwurf zum Anschluss an Pelletkessel mit Saugturbine

= Maulwurf MW 3000 - E3, geeignet fiir Kessel-Nennleistungen bis ca. 70 kW gem. VDI 3464
= Ansaug- und Rckfiihrschlauch zwischen Pelletspeicher und Kessel mit 20 m Lange
= Ansaugschlauch im Pelletspeicher mit ca. 5 m Lange

Bestell- Innen-0 Nutzvolumen™ Pelletsfiill- Heizél- Gesamt- Schwerstes Gesamtgewicht
Nummer gewicht? aquivalent tiefe GT Einzelgewicht
mm m? kg | mm kg kg

Pel 11000-E3 2500 11,00 7.100 3550 3345 6.170 8.871

Pel 12000-E3 2500 12,00 7.800 3900 3645 6.790 9.460
Pel 13000 3000 13,00 8.450 4225 3055 8.880 12.890

Pel 15000 3000 15,00 9.700 4800 3305 9.910 13.920

Pel 18000 3000 18,00 11.700 6000 3805 11.380 156.390

Pel 20000 3000 20,00 13.000 6500 4055 12.110 16.120

Pel 22000 3000 22,00 14.300 7000 4305 12.850 16.860

" Schiittwinkel zur Horizontalen 30° — entspricht tiblichen Befiillbedingungen
2 Bei einem Schiittgewicht von 650 kg/m®

Bestell-
Nummer

ONEOO1 Schachtabdeckung Klasse B, befahrbar — tagwasserdicht, verschraubbar (es werden 2 Stlick bendtigt)

605300 Mall-Sickerbox fiir Anschluss der Konusentwasserung

417361 Liiftungsrohr 1000mm, inkl. schlagregensicherer Haube, DN 100 gem. VDI 3464, PE schwarz, flir Behdlter DN 2500
417362 Ltiftungsrohr 1000 mm, inkl. schlagregensicherer Haube, DN 160 gemaB VDI 3464, PE schwarz, fir Behalter DN 3000
901678 Montage MW 3000-E3

900645 Inbetriebnahme MW 3000-E3

901675 Einweisung MW 3000-E3

900650 Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 3000-E3

Weitere Einzelheiten zu den Abdeckungen und zur Inbetriebnahme siehe Seite 121

Hinweise

= Das Nutzvolumen berticksichtigt bereits Totrdume im Kopfbereich des Behalters, Auslegung gemaB VDI 3464,

m Auf einen sachgemaBen Anschluss der Konusentwasserung im Arbeitsraum (nichtbindiges Material!) ist zu achten, z.B. Mall-Sickerbox.

= Der Bemessungsgrundwasserstand darf nicht oberhalb der Fuge zwischen Behalter und Zwischenplatte liegen; ca. 1,20 m ab Geldndeoberkante;

bei vorhandenem Grundwasser wegen Auftriebsicherheit mit Hersteller Kontakt aufnehmen!

Lieferung erfolgt per Spedition / Sattelzug, beim Einbau ist bauseits ein geeignetes Entladegerat und Personal bereitzustellen (bei Behalter DN 3000).
Die Leerrohre zwischen Pelletspeicher und Heizungsraum DN 200 bzw. Liftung DN 100/DN 160 sind bauseits zu verlegen, Gefélle zum Gebaude.
Die Montage des Entnahmesystems wird nach dem Anflillen des Behélters von Mall-Monteuren durchgefiinrt — Termin nach Vereinbarung.

Die Montage und Inbetriebnahme des MW 3000-E3 durch die Mall GmbH ist zwingend erforderlich.

Betrieb im frei aufgestellten Zustand nicht vorgesehen Webcodse M5111 Q
Leitungslange max. 10 m von AuBenkante Speicher bis Pelletkessel oote
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