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Pumpen- und Anlagentechnik

Mall-Mengenmessschacht LevaCheck
zur magnetisch-induktiven Messung der Durchflussmenge
n	� Werkseitig vormontierter, magnetisch-induktiver Messaufnehmer für alle Abwasseranwendungen
n	� Durchflussmessung in getrennter Bauweise – Messumformer (Auswertegerät) wird standardmäßig in einer separaten Freiluftsäule mit Alarmleuchte  

ausgeliefert (max. Abstand zwischen Freiluftsäule und Mengenmessschacht: 10 m)
n	� Werkseitig vormontierte PEHD-Rohrleitung inkl. Düker, damit Messaufnehmer stets komplett gefüllt ist
n	� Inkl. Mini-Schwimmerschalter für Alarmmeldung „Wasser im Schacht“ – mit Alarmleuchte verbunden
n	� Ausgeführt mit werkseitig eingebrachtem Pumpensumpf 
n	� Inkl. Schachtleiter in Edelstahlausführung mit Einstiegshilfe (versenkbar), Kabeldurchführung NeutraStop und Be-/Entlüftungsöffnung
n	� Inkl. Absperrschieber zur Trennung der Druckleitung für Wartungsarbeiten
n	� Standardmäßig mit exzentrischem Konus und tagwasserdichter Abdeckung Kl. D geliefert
n	� Muffenausbildung gemäß DIN 4034-1
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LevaCheck 50 1200 2280 1,9 – 5,5   50 2.690   3.780
LevaCheck 65 1200 2280 3,0 – 8,3   65 2.690   3.780
LevaCheck 80 1200 2280 5,4 – 13,9   80 3.250   4.230
LevaCheck 100 1500 2280 7,9 – 19,9 100 4.500   5.950
LevaCheck 150 1500 2380 16,3 – 55,5 150 4.770   6.150
LevaCheck 200 1500 2480 28,5 – 80,0 200 4.770   6.230
LevaCheck 250 1500 2580 52,1 – 135,0 250 5.280   6.740
LevaCheck 300 2000 2870 75,5 – 194,0 300 7.880 10.180

Optionen
Messumformer zur Wandmontage im Gebäude (ohne Freiluftsäule)
Durchflussmessung in kompakter Bauweise (Messaufnehmer und -umformer im Behälter)

Magnetisch-induktive Durchflussmessung für teilgefüllte Rohrleitungen
Abdeckung in Klasse A 15 / B 125 / D 400 / F 900 mit verschiedenen Durchmessern
Fallschutzeinrichtung
Ausführung mit KE-Pumpe inkl. Rohrleitung   
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