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schnitten neu gestaltet. Bei dieser Gelegen- Lieferung: Mall GmbH

Mall GmbH
Oststr. 7
48301 Nottuln
Telefon: +49 2502 22890-0
Telefax: +49 2502 22890-800

info@mall.info
www.mall.info

heit sollte auch die Entwésserung des Fahr-
und Gehwegbereiches neu geregelt werden.
Wunsch war eine Versickerungslosung, da die
Stadt Léhne auf den Einbau eines neuen und
kostenintensiven Regenwasserkanals ver-
zichten wollte.

Problemlosung

Fiir die Neugestaltung der StraBe entschied
sich die Stadtverwaltung fiir eine Versicke-
rungslosung von Mall. Die Innodrain-
Versickerungselemente wurden ohne Ka-
nalanschluss eingebaut und gewahrleisten
liber ihre belebte Bodenzone die Versickerung
und Behandlung des anfallenden Nieder-
schlagswassers. Nach Abschluss der Bau-
maBnahmen kdnnen sie als gestalterisches
Element bepflanzt werden und dienen auBer-
dem zur Verkehrsberuhigung.

Ein dritter Bauabschnitt ist in der Planung.

Fertigstellung: 2015

Anlagenkomponenten

= Mall-Versickerungsanlagen Innodrain
(B 1800 mm x L 2000 mm) aus Stahlbeton-
fertigteilen

Vorteile auf einen Blick

= Geringe und gleichméaBige Abfliisse

= Verbesserung des Boden- und Grundwas-
serhaushaltes

= Platzsparendes Kombi-System

= Flexibel einsetzbar, Baulange anpassbar an
Platzverhaltnisse

= Hochfertige Betonfertigteilldsung, optisch
ansprechend

Mall-Regenwasserbewirtschaftung / Ausfiihrliche technische Informationen unter www.mall.info



