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Nachriistsitze mit technischem Filter

Zur Nachriistung von bestehenden Sickerschachten mit technischem Filter zur Versickerung von mit
Polaren geldsten Stoffen belastetem Niederschlagswasser

(Verkehrsflachen, Flachen mit relevanten Anteilen an unbeschichteten Metallen)

Prallplatte zur Vermeidung von Kolken

Vorfilterflies zur Riickhaltung von abfiltrierbaren Stoffen

30 cm Substratschicht gemaB ONORM B 2506-3
= Trenngewebe zur Trennung Substrat von Untergrund

Bestell- Bezeichnung Innen-0 Gewicht
Nummer ID

mm kg
705251 Nachrtistsatz ViaFil VS 10 1000 215
705252 Nachriistsatz ViaFil VS 12 1200 380
705253 Nachrtistsatz ViaFil VS 15 1500 400
705255 Nachriistsatz ViaFil VS 20 2000 710
705256 Nachriistsatz ViaFil VS 25 2500 1.030
705291 Nachriistsatz ViaFil VS 30 3000 1.550
Optional:

Probenahme separat erhaltlich:
= Probenahmetopf inkl. aufgehendes Rohrmaterial und Befestigungsmaterial

Bestell- Bezeichnung
Nummer
705581 Probenahmeeinrichtung ViaFil
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Probenahme optional
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