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Mall-Garten-Paket Fontana Reto Family (S, M und L)
n	 Stahlbeton-Regenspeicher mit integriertem Gartenfilter
n	 Integrierte Schwimmerdrossel
n	 Begehbare Schachtabdeckung Klasse A 15
n	 Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat
n	 Anschlussset: Druckschlauch, Frostsicherung, Verbindungsteile, Hinweisschilder und Revisionsset
n	 Ebenerdige Entnahmestelle, PE grün inklusive Anschlüsse
n	 Fracht und Versetzbeihilfe mit dem hydraulischen LKW-Kran in die vorbereitete Baugrube *)
n	 Max. anschließbare Dachfläche = 100 m2

n	 Filterfeinheit 1,0 mm

n  �Entnahme: 
Fontana S mit ebenerdiger Entnahmestelle, PE grün inklusive Anschlüsse 
Fontana M mit Entnahmestelle in Abdeckung integriert, Rahmen mit Einfassung 
Fonata L Entnahmestelle Gartensäule, aus Edelstahl mit Hahn, Sockelfundament für Gartensäule bauseits 
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Entnahme 
Fontana Sa)

Entnahme 
Fontana Mb)

Entnahme 
Fontana Lc)

2000   3,90 variabel variabel 2000 3.030 4.400 Reto F Fontana S 3900 Reto F Fontana M 3900 Reto F Fontana L 3900
2000   4,70 variabel variabel 2250 3.430 4.810 Reto F Fontana S 4700 Reto F Fontana M 4700 Reto F Fontana L 4700
2000   5,80 variabel variabel 2600 4.000 5.370 Reto F Fontana S 5800 Reto F Fontana M 5800 Reto F Fontana L 5800
2000   6,50 variabel variabel 2800 4.320 5.650 Reto F Fontana S 6500 Reto F Fontana M 6500 Reto F Fontana L 6500
2000   7,00 variabel variabel 3000 4.650 5.980 Reto F Fontana S 7000 Reto F Fontana M 7000 Reto F Fontana L 7000
2500   7,60 variabel variabel 2300 4.660 6.830 Reto F Fontana S 7600 Reto F Fontana M 7600 Reto F Fontana L 7600
2000   8,00 variabel variabel 3300 5.130 6.460 Reto F Fontana S 8000 Reto F Fontana M 8000 Reto F Fontana L 8000

Stromversorgung Pumpe standardmäßig bauseits in Zisterne. Optional dauerhafte Versorgung über Leerrohr und Hausversorgung möglich.

a) Fontana S mit ebenerdiger Entnahmestelle, PE grün inklusive Anschlüsse 
b) Fontana M mit Entnahmestelle in Abdeckung integriert, Rahmen mit Einfassung 
c) Fonata L Entnahmestelle Gartensäule, aus Edelstahl mit Hahn, Sockelfundament für Gartensäule bauseits

1) Preis inkl. Abladen / Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube für Behälter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.
*) Voraussetzung für Versetzbeihilfe: Rückwärtige Anfahrt für Schwer-LKW bis 3 m an die Baugrube
Auch mit anderen Größen (= bis 12.500 l) kombinierbar – auf Anfrage.

Die Festlegung des geeigneten Rückhaltevolumens richtet sich nach:
n	 Bemessungsregenspende
n	 Anzuschließender Dachfläche mit Abflussbeiwert
n	 Zulässigem Drosselabfluss (einstellbar von 0,1 bis 3,0 l/s)
Bestell-Nummer
ORW003 Optional: Schachtabdeckung (mit Einsatzdeckel)
ORW028 Option Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 100
ORW029 Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 100   
ORW030 Option Einbausatz Reto Rückstauschutz DN 150    

Fugendichtband
Weitere Infos finden Sie auf Seite 23.

Regenwassernutzung
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Entnahmestelle: ebenerdig, 
PE grün inkl. Anschlüsse
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Entnahmestelle:
Gartensäule aus
Edelstahl mit Hahn

Schnitt Draufsicht


