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Regenwassernutzung n

Webcode M3089 Q

Mall-Garten-Paket Fontana Family (S, M und L)

= Stahlbeton-Regenspeicher mit integriertem Gartenfilter
m Begehbare Schachtabdeckung Klasse A 1
= Tauchmotorpumpe mit integriertem Schaltautomat
= Anschlussset: Druckschlauch, Frostsicherung, Verbindungsteile, Hinweisschilder und Revisionsset
= Fracht und Versetzbeihilfe mit dem hydraulischen LKW-Kran in die vorbereitete Baugrube *)
= Max. anschlieBbare Dachflache = 100 m?
= Filterfeinheit 1,0 mm
= Entnahme:
Fontana S mit ebenerdiger Entnahmestelle, PE griin inklusive Anschllisse
Fontana M mit Entnahmestelle in Abdeckung integriert, Rahmen mit Einfassung
Fonata L Entnahmestelle Gartenséule, aus Edelstahl mit Hahn, Sockelfundament fir Gartensdule bauseits
Innen-0 Nenn- Gesamt- Schwerstes  Gesamt- Bestell- Bestell- Bestell-
ID volumen tiefe Einzel- gewicht Nummer Nummer Nummer
(DIN 1989-3)  GT gewicht
mm m? mm kg kg
2000 3,2 1750 3.920 4,020 F Fontana S 3200" F Fontana M 3200' F Fontana L 3200'
2000 3,9 2000 4.320 4.420  F Fontana S 3900' F Fontana M 3900 F Fontana L 3900'
2000 4,7 2250 4.730 4.830 F Fontana S 4700' F Fontana M 4700 F Fontana L 4700’
2000 58 2600 5.290 5.390 F Fontana S 5800 F Fontana M 5800' F Fontana L 5800’
2000 6,5 2800 4.320 5.720  F Fontana S 6500 F Fontana M 6500 F Fontana L 6500
2000 7,0 3000 4.650 6.040 F Fontana S 7000 F Fontana M 7000 F Fontana L 7000
2000 7,6 2300 6.750 6.830 F Fontana S 7600' F Fontana M 7600' F Fontana L 7600’
2000 8,0 3300 5130 6.530 F Fontana S 8000 F Fontana M 8000 F Fontana L 8000
@ Fontana S mit ebenerdiger Entnahmestelle, PE griin inklusive Anschliisse
®Fontana M mit Entnahmestelle in Abdeckung integriert, Rahmen mit Einfassung
9Fonata L Entnahmestelle Gartensdule, aus Edelstahl mit Hahn, Sockelfundament fiir Gartensdule bauseits
 Mit werkseitig vormontiertem Konus
2 Preis inkl. Abladen / Versetzen mit dem Kranfahrzeug in die vorbereitete Baugrube fiir Behdlter mit bis zu 7,5 Tonnen als schwerstes Einzelgewicht.
*) Voraussetzung fiir Versetzbeihilfe: Riickwartige Anfahrt fir Schwer-LKW bis 3 m an die Baugrube
Auch mit anderen GréBen (= bis 12.500 I) kombinierbar — auf Anfrage.
Bestell-Nummer
ORWO003  Optional: Schachtabdeckung (mit Einsatzdeckel)
Mall-Garten-Paket Fontana S Mall-Garten-Paket Fontana M Mall-Garten-Paket Fontana L
Schnitt Schnitt Schnitt Draufsicht
Entnahmestelle: Entnahmestelle: Entnahmestelle
ebenerdig, PE griin inkl. in Schachtabdeckung Gartenséule aus
Anschliisse integriert Edelstahl mit Hahn: |
¢ ﬁ p P ﬁ RDS-Muffe
2z ===5 .y 22 J Z22 =oredhy) L7z DN 100
Zulauf 4 % Ablauf Zulaut B Zulauf B Ablauf fir Zulauf

AT —

RDS-Muffe RDS-Muffe
DN 100 : DN 100
fiir Ablauf Fontana S/L  fur Ablauf
(Versorgungsleitung) ﬁ
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