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Mall-Metalldachfilter Tecto MVS 70

Schachtabdeckung Kl. A

Zulauf

DN 100

Geotextil

gem. ATV A 138

Filterkorb

Filterkorb

Filtergranulat

Zulauf

DN 100

Trennvlies

RBK 3

ca. 200 g/m²

min. 250 mm

Sand / Feinkies

gem. Bauartzulassung

bauseits

Befestigung

Ringöse

= bauseits!

Kabellänge 10m

ggfs. bauseits verlängern

Bei Anschluss unterhalb

Rückstaueben:

Wanddurchfühung

(Dichtung) vorsehen!

Abstand

UK-Schalter bis OK-Platte

ca. 10mm
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Schnitt A-A

Grundriss

Ø1000

Ø1180

9090

A4

Blatt

Maßstab:

Zeichnungs-Nr.:

Benennung:

llma

umweltsysteme

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

Gewicht

Datum

AB - Nr.

SAP - Mat.

Werkstoff 

Sachbear.

Erstellt

Ersatz für Geprüft

Format:

Rev.

Beschreibung

Datum Bearbeitet

- Zur Ansicht 15.07.2015 KMeichel
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Mall-Metalldachfilter Tecto MVS 70

RW-S-MV-10014
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Lienhard
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OPTIONAL

Rückstauwächter

inkl. Leerrohr DN 100

für Versorgungsltg.


