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Webcode M6050

Mall-Armaturen- und Brunnenschächte

Anwendungen Abwasserbereich
n   Be- und Entlüftungsschächte für Druck -

leitungen mit Gefällestrecken
n   Schieberschacht mit Handschieber oder  

elektrischem Antrieb
n   Reinigungsschacht für Druck leitungen
n   Armaturenschacht hinter einer Pumpstation
n   Kompressorenschacht
n   Messschacht z. B. für Durchflussmess-

einrichtungen

Anwendungen Trinkwasserbereich
n   Wasserzählerschacht
n   Reinigungsschacht für Druck leitungen
n   Verteilerschacht für Haupt- und Nebenleitungen

Zum Einbau der Anlagentechnik werden nur 
hochwertige Armaturen verwendet
n   Absperrklappen
n   Schieber
n   Schütze
n   Antriebe
n   Überfallklappwehre
n   Umstellweichen mit Wellenarm  

und Feststellarm
n   Zahnleisten mit Klemmbügel nach  

DIN 19558 in Alu oder Edelstahl 
n   Tauchwände
n   Dammbalkenverschlüsse
n   Rückstauklappen
n   Kipprinnen
n   Schachtleitern nach DIN 18799 aus  

Edelstahl, feuerverzinktem Stahl oder  
armiertem Kunststoff

n   Steigsysteme mit Fallschutz ab einer  
Steighöhe von 5 m (Vorschrift nach UVV)

n   Einstieghilfen für noch mehr Sicherheit
n   Schachtabdeckungen in Edelstahl / Beton- 

Guss /Guss nach erforderlicher Belastungs-
klasse

Sonstige technische Ausrüstung und  
Einbauteile
Ein großer Teil der technischen Aus rüstungen und 
Einbauteile für die Mall-Produkte werden in der 
hauseigenen Fertigungswerkstatt her gestellt.

Wenn Druckleitungen mit Armaturen versehen werden, sind Mall-Armaturenschächte die  
richtige Wahl. Montagefertig angeliefert, ist ein schneller Einbau und eine hohe Qualität durch 
die Werksmontage möglich. In enger Zusammenarbeit mit dem Planer verwendet Mall für 
Rohr leitungsmaterialien und Armaturenausrüstungen ausschließlich hochwertige, korrosions-
freie Werkstoffe. 

Armaturenschacht Schnitt /Grundriss  

Brunnenschacht Schnitt  
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Armaturenschacht trocken aufgestellt

Anwendungsbeispiel
Armaturenschacht mit E-Antrieb

Webcode M6050

1850 200200

900 x 1500 200200
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20

Ablauf
GGG DN 300
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20
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40
70

48,50

44,58 44,58
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50

17
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43,98

44,18

M M M

1500 x 900 200200

2000 200200

48,50

46,23

46,48

44,43

Lüftung
Edelstahl
DN 150

GGG
DN 300

Schacht-
leiter

45
20

Kabeldurchführung
HSI 150-E-2x1-K2/200
+ HSI 150-D110 SM
Fa. Hauff

43,98

44,18

Schachtabdeckung 2-teilig
Kl. D - 400 kN lxb=1520x900 mm
Fa. GAV

Erdungs-
fahne

45
0

60
0

13
50

45
0

90
0

10
50

Lüftung
Edelstahl 
DN 150
Kernbohr. 
Ø 200 +
SGM-Dicht.
+
Kabeldurch-
führung
HSI 150-E-2
x1-K2/200 +
HSI 150-
D110 SM
Fa. Hauff

Ablauf
GGG 
DN 300
Mauerhülse 
DN 400 +
SGM-Dicht.

Zulauf
GGG 
DN 300
Mauerhülse 
DN 400 +
SGM-Dicht.

Lüftung
Edelstahl 
DN 150
Kernbohr. 
Ø 200 +
SGM-Dicht.

Schieber mit
E-Antrieb

Paß- und
Ausbaustck.

Schachtleiter

24
00

2250

Erdungsfahne

AA

B

B

Zulauf
GGG DN 300

Schacht-
leiter

Erdungs-
fahne

Lüftung
Edelstahl
DN 150

Schieber m.
E-Antrieb

Erdungsfahne
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