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Bauwerke
Stahlbetonbehälter

Stahlbetonbehälter

Kein Material ist so gut für den Tiefbau geeignet wie Beton. Stahlbetonbehälter von Mall unterliegen den strengen Anforderungen der  
neuen Normengeneration DIN EN 206 und EC 2 (DIN EN1992-1-1) und kennen deshalb keine Qualitätsschwankungen. Stahlbetonbehälter 
sind äußerst robust und somit schon gegen Beschädigungen bei Transport und Einbau geschützt. Außerdem sind sie jeder baupraktisch 
auftretenden statischen Beanspruchung gewachsen. Sie sind wasserdicht, d. h. bei allen Grundwasserständen und auch an hoch- 
wassergefährdeten Einbauorten genehmigungsfähig. Einmal eingebaut sind sie stabil, befahrbar und mindestens 50 Jahre nutzbar.

 Mögliche Innendurchmesser der  
Behälter:
Ø 1000 mm, Ø 1200 mm,  
Ø 1500 mm, Ø 2000 mm,  
Ø 2500 mm und Ø 3000 mm
n   Für diese Durchmesser sind Höhen  

zwischen 800 mm und teilweise bis zu 
3250 mm möglich

n   Zur Erhöhung der Zu-/Ablauftiefe sind für 
diese Durchmesser Aufsatzteile verfügbar

n   Fügetechniken nach DIN 4034 

Mögliche Innendurchmesser von zwei-
teiligen, verschraubbaren Behältern: 
Ø 4000 mm und Ø 5600 mm
n   Für diese Durchmesser sind bestimmte 

Höhen zwischen 1600 mm und teilweise 
bis zu 3350 mm möglich

Bei rechteckigen Bauwerken sind alle 
Längen-Breiten-Kombinationen bis zu einem 
Gesamtgewicht von 30 Tonnen möglich.
n   Zur Erhöhung der Zu-/Ablauftiefe sind Auf-

satzteile verfügbar
n   Als Behälterabschluss sind aufgesetzte 

Behälter (Hauben) möglich

Optionen
Frei wählbare Bohrungen inkl. diverse  
Dichtsysteme, Pumpensumpf, verstärkter  
Boden, verschiedene Beschichtungen für  
unterschiedliche Belastungen, etc.

Webcode M6016

Webcode M6015

Webcode M6011

Rundbehälter

Rechteckbehälter

Geteilte Behälter
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Doppelpumpstation

Anwendungsbeispiel
Pumpschacht mit Trennwand,  
Vorlageschacht mit PE-Auskleidung

Webcode M6011

1950 150 900

Ø3000 150150

Ø3300

18
00

23
0

74
5

Kabelleerrohre
2x DN 100
ex.geschützt Wasser-

anschluss

2x Lampen-
kasten

DN 65

DN
 3

2

Druck-
abgang
DN 80

mit leicht-
flüssigkeits-
beständiger
Innenbe-
schichtung

Pumpensumpf
400x400x50

Sohle und
Sockelleiste
hellgraue 
Klinker-
platten R12

Voute

HDPE-
Inliner
3 mm

Belüf-
tung
DN 100

Entlüftg.
DN 100

Entlüftg.
DN 100

27
50

5
30

0
17

0
32

25

227.88

229.31

228.11

228.98

26
0

Schieber

Rück-
schlag-
klappe

32
25

Leerrohr
DN 100

50

Belüftg.
DN 100

231.11

74
5

Ø 800 Ø 625

85
0

228.11

Detail Z

DN
 6

5

Zulauf
HDPE
Da=315

E-Flex

Entlüftung
DN 100

Entlüftung
DN 100

Belüftung
DN 100

Schachtleiter
mit 
Einstiegshilfe

Kabelleerrohre
2x DN 100
ex.geschützt

Lampen-
kasten

Schachtleiter
mit Einstiegshilfe

Lampen-
kasten

0°

60°

80°90°

130°

140°

180°

260°

270°

315°

Wasseran-
schluss 1 1/4"

Druckabgang
DN 80

Belüftung
DN 100

Pumpensumpf
400x400x50

DN
 6

5

Leerrohr
DN 100
KB 138
+ For-
sheda

PE-Inliner

mit leichtflüssigkeits-
beständiger Innenbe-
schichtung

115°

Zulauf
HDPE Da=315

250°
DN 32
KB 75 mm
Göhner-Dichtung
SGM 300/4

DN 65
KB 138 mm
Göhner-Dichtung
+ SGM 350/8

2 x KSB-Pumpen
Typ: KWP

Projekt- 
bogen  
S. 58 
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Doppelpumpstation  

Flygt
NP 3153-620
Q=130 l/s

30,30 Wsp.max

30,40  Alarm

30,10  P1 ein

29,90  aus
Wsp. min

Rückschlagklappe
DN 250 PN 10
AVS Typ 311

Keilflachschieber
DN 250 PN 10
AVS Typ 017

Zulauf
Schacht-
futter
für GGG
DN 600

Schachtleiter
m. Einstiegshilfe
(Fabr. FABA)

Voute
250x500

DN
 2

50

3200 250250
3700

1000 x 2060

33
30

Gitterrost-
zwischenbühne

33,33

30,72

30,00

25
0

19
00

17
50

25
0

25
0

44
00

28,93

29,1810
70

31.985

13
45

30
55

32.06

12
70

31
30

So.Be-
Entlüftung,
LeerrohreØ800

2xARV 60

2x Flygt
NP 3153-620
Q=130 l/s

Belüftung
KG DN 150
Kernbohr. +
Forsheda-Dicht.

Zulauf
Schachtfutter
für GGG
DN 600

Entlüftung
KG DN 150
Kernbohr. +
Forsheda-Dicht.

Leerrohre
2x KG DN 100
Kernbohr. +
Forsheda-Dicht.

Schachtleiter 
mit
Einstiegshilfe
(Fabr. FABA)

DN
 2

50

2750 950

3700

25
0

25
00

25
0

30
00

90
0

47
5

25
0

47
5

90
0

Ø800

250 3200 250

Anwendungsbeispiel
Pumpenschacht mit Edelstahlgitterrost -
zwischenbühne und klappbaren Öffnungen

Webcode M6011
Projekt- 
bogen  
S. 58




