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Systemschächte  
für den Kanalbau
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Abscheider Neue EnergienPumpen- und 
AnlagentechnikKläranlagenRegenwasser-

bewirtschaftung



DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 –
Fertigteilschächte

2  /  Mall – Systemschächte für den Kanalbau

Hergestellt nach den neuesten 
technischen Anforderungen
n    Typ 1 für Regenwasser, Typ 2 für Schmutz-

wasser-Kanäle
n    Monolithisch gefertigter Schacht körper mit 

innen liegender Muffe für den Rohranschluss 
n    Zur Verwendung als Abwasser-, Regen-

wasser-, Hauskontroll-, Pump-, Verteiler-, 
Sammel- oder Schieberschacht

Wasserlauf
n    Gerade oder abgewinkelt und Bankette mit 

Zementestrich ZE20 DIN 1856
n    Steinzeug-Halbschale bzw. mit  

Spaltklinkerriemchen DIN EN 186 geklinkert
n    Epoxidharzbeschichtung der Wasserlaufrinne 

und der Bankette

Steighilfe
n    Ohne Steigeisen 
n      Mit Steigbügel DIN 19555

Die Ausbildung der Schachtmuffe kann  
erfolgen nach: 

DIN V 4034-1, mit Muffenausbildung und 
loser Dichtung zum Aufziehen sowie mit  
eingelegtem Lastübertragungsring zur gleich-
mäßigen, nicht federnden Lastübertragung (siehe 
DIN V 4034-1, Seite 13, Anschnitt 3.10 Bauaus-
führung) als Ersatz für eine Mörtelfuge.

Lieferprogramm: DN 1000 mm
Schachtaufbauten:  Schachtringe, Schacht- 

konen, Abdeckplatten und 
Ausgleichs ringe

DIN V 4034-1, mit Muffenausbildung und  
integrierter Dichtung 
Lastübertragung bauseits als Dünnbettmörtel-
schicht oder losem Last übertragungsring.

Lieferprogramm: DN 1000, 1200, 1500 mm
Schachtaufbauten:   Schachtringe, Schacht-

konen, Abdeckplatten und 
Ausgleichsringe

Lieferprogramm – NEU – Schachtunterteile 
SU – M, DN 1.000, 1.200, 1.500 mm 
n    Für Rohranschlüsse 250 – 800 mm 
n        Für alle handelsüblichen Rohrsysteme
n    Als Schachtrohlinge

Lastübertragungsring
(Sandfüllung)

Lastübertragungsring

Lastübertragungsring

Schachtdichtung

Schachtdichtung

integrierte
Schachtdichtung



Typenübersicht
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Schachtteile nach DIN V 4034-1  
für Hausanschlüsse

Beschreibung
Das Gerinne wird durch eine Steinzeug-Halb-
schale bis zur halben Scheitelhöhe ausgekleidet. 
Bis zur vollen Scheitelhöhe wird das Gerinne in 
Beton aus gebildet. Das Gerinne wird mit einem 
Gefälle von ca. 1,5 % eingebaut.

Die Berme wird in Beton ausgebildet und mit 
einem Gefälle von ca. 5 % eingebaut.

Zum Anschluss der Leitungen werden Schacht-
futter für PVC-, HDPE- oder Steinzeugrohre 
mit einem Durchmesser von 150 oder 200 mm 
eingebaut.

Kombinationsschächte DN 1000 mm  
für Nebenleitungen
Hergestellt nach DIN V 4034-1. 
 
Mit integrierter Schmutzwasserleitung und 
durchgehender, geschlossener Regenwasser-
leitung mit Reinigungs öffnung aus PVC  
DN 150 mm, Leitungen höhen versetzt oder  
sohlengleich. Schmutzwasser leitung mit ein-
gelegter Steinzeug-Halbschale. Diese Kombina-
tionsschächte stellen eine Alter native dar und 
können auch als Fertigteilschächte für Haupt- 
l eitungen in den Nennweiten DN 1200 und  
1500 mm geliefert werden.

Schacht Nr. 1

Schacht Nr. 7

Schacht Nr. 13

Schacht Nr. 3

Schacht Nr. 9

Schacht Nr. 15

Schacht Nr. 5

Schacht Nr. 11

Schacht Nr. 17

Schacht Nr. 2

Schacht Nr. 8

Schacht Nr. 14

Schacht Nr. 4

Schacht Nr. 10

Schacht Nr. 16

Schacht Nr. 6

Schacht Nr. 12

Schacht Nr. 18

b2

B45 Monolithischer Beton

nach DIN 4034 Teil I

Gitterrost

kein Betriebsraum
s1

h 10

a1 = 600

a2 a1

RW

SW



Schachtteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Bauhöhe Steigbügel Innen-Ø

mm mit ohne mm

Schachtringe: Innendurchmesser 1000, 1200, 1500 mm 

1000 n n

 750 n n

 500 n n

 250 n n

Konen: Bauhöhe 850 gilt nur für DN 1000

 850 n n

 600 n n

 300 n n

Schachtausgleichsringe – verschiebesicher

  60
  80
 100

625
625
625

Ø 625

h

Abdeckplatten für Schachtteile mit Muffen aus bildung  
gemäß aktueller Fassung DIN V 4034-1

Innen-Ø Außen-Ø Plattenstärke (h) Gewicht

mm mm mm kg

Abdeckplatte SLW 60, 1 Öffnung  Ø 625 mm

1000 1240 220   480

1200 1470 220   780

1500 1800 220 1.300

Übergangsplatte SLW 60, 1 Öffnung  Ø 1000 mm, mit Anschlussmuffe  
für Schacht auf bau DN 1000 – Teil 1

1200 1470 250   550

1500 1800 250 1.030

Ø 1000

h
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Schachtteile nach DIN 4034-2 – mit Mörtelfuge

Innen-Ø Steigeisen Steigeisen Bauhöhe

mm mit ohne mm

Konen (einseitig)

 800
 800

n

n

n

n

300
600

1000
1000

n

n

n

n

300
600

1200 n n 600

1500 n n 600

Innen-Ø Einstieg Bauhöhe

mm mm mm

Konen (gleichseitig)

1200 625 n

1500 625 n

2000 625 n

2500 625 n

Innen-Ø in mm Varianten Bauhöhe in mm

100 150 250 500 750 1000

 450 ohne Steigeisen  
mit Steigeisen
mit Sickerlöchern
mit Boden

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

n 

nn

nn

nn

n

nn

n

n

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

 600 ohne Steigeisen  
mit Steigeisen
mit Sickerlöchern
mit Boden

n 

nn

nn

nn

n 

nn

nn

nn

n 

nn

nn

nn

n 

n n 

n

n

n 

n n 

nn

n

n

nn

n

nn

 800 ohne Steigeisen  
mit Steigeisen
mit Sickerlöchern
mit Boden

n 

nn

nn

nn

n 

nn

nn

nn

n 

n

nn

nn

n

n

n

n

n

nn

nn

n

n

nn

n

nn

1000 ohne Steigeisen  
mit Steigeisen
mit Sickerlöchern
mit Boden

n 

nn

nn

nn

n 

nn

nn

nn

n 

n

nn

nn

n

n

n

n

n

nn

nn

n

n

n

n

nn

1200 ohne Steigeisen  
mit Steigeisen
mit Sickerlöchern
mit Boden

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

n 

n

nn

nn

n

n

n

n

n

nn

nn

n

n

n

n

nn

1500 ohne Steigeisen  
mit Steigeisen
mit Sickerlöchern
mit Boden

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

n 

n

nn

nn

n

n

n

n

n

nn

nn

n

n

n

n

nn

2000 ohne Steigeisen  
mit Steigeisen
mit Sickerlöchern
mit Boden

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

n 

n

nn

nn

n

n

n

n

n

nn

nn

n

n

nn

n

nn

2500 ohne Steigeisen  
mit Steigeisen
mit Sickerlöchern
mit Boden

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

n 

nn

nn

nn

n 

n n 

n

n

n

nn

nn

n

nn

nn

nn

nn
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Ihr Ansprechpartner in Haslach:
Hans-Günter Uhl 
Tel.: 07832 9757-293 
Mobil: 0175 7245008
E-Mail: hans-guenter.uhl@mall.info 
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Ihr Ansprechpartner

Karlsruhe

Rastatt

Stuttgart

Offenburg

Freiburg
Donaueschingen

Haslach

Klimaneutral hergestellt durch CO2 Kompensation

Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 8005-0
info@mall.info
www.mall.info

Mall GmbH
Grünweg 3
77716 Haslach i. K.
Tel. +49 7832 9757-0

Mall GmbH
Industriestraße 2
76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 5923-0

Mall GmbH
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall GmbH
Oststraße 7
48301 Nottuln
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH
Hertzstraße 18
48653 Coesfeld
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH Austria
Wiener Straße 12
4300 St. Valentin
Tel. +43 7224 22372-0

Mall AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
Tel. +41 43 266 13 00
info@mall.ch 
www.mall.ch

Mall GmbH Austria
Bahnhofstraße 11
4481 Asten
Tel. +43 7224 22372-0
info@mall-umweltsysteme.at 
www.mall-umweltsysteme.at


